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Beschreibung:

Das AMS 2 450 von ENQT ist Bestandteil einer Gesamtlösung zur Messung von LTE-Mobilfunknetzen im 450-MHz-

Frequenzband. Während der Messung erfasst das System vollautomatisch und kontinuierlich die Netzabdeckung und

Netzqualität im Netz von 450connect.

Das AMS 2 450 wird im Fahrzeuginnenraum installiert und über die 12V-Kfz-Steckdose mit Strom versorgt. Eine für den

Außeneinsatz geeignete Fahrzeugantenne ist im Lieferumfang enthalten. Die magnetische Dachmontage ermöglicht eine

schnelle und rückstandsfreie Anbringung der Antenne am Einsatzfahrzeug. Während der Messung arbeitet das System

autonom und erfordert keine Bedienung am Gerät.

Im ENQT-Messdatenportal werden die Messdaten dank GPS-Lokalisierung als hochauflösende, farblich kodierte Karten

dargestellt. Das Portal ist anpassbar und die Messreihen lassen sich einfach verwalten und exportieren. Damit unterstützt

das AMS 2 Ausbau- und Optimierungsplanungen sowie Projekt- und Qualitätssicherungsaufgaben bei voller Datenhoheit

ohne Abhängigkeit von Drien.

Technische Details:

Technologie 4G/LTE, LTE 450 MHz

Frequenzbereiche/-bänder 4G/LTE FDD: B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 31 / 72

SIM-Karte Integrierte SIM-Karten für öentliche 4G-Netze* und 450connect

(* unterstützt Telekom, Vodafone und Telefónica sowie weitere europäische Netze)

Einsatz einer kundenspezifischen SIM-Karte auf Anfrage möglich¹

Funktionen Mobilfunk - Aktive Messung nutzbarer Mobilfunknetze im 450-MHz-Frequenzbereich

- Kontinuierliche Datenerfassung während der Fahrt

- Erfassung von Signalpegel und Signalqualität (RSRP/RSSI/RSRQ in dBm/dB)

- GPS-genaue Zuordnung aller Messwerte

- Messung des 450-MHz-Netzes mit Fokus auf Flächenabdeckung und

Versorgungsqualität

- Erfassung technischer Netzwerkparameter (u. a. Cell-ID)

- Vollautomatische Datenerhebung ohne manuelle Konfiguration

Gerätekonfiguration und -

verwaltung

Das Gerät wird vor der Bereitstellung vollständig durch ENQT vorkonfiguriert.

Während der Messung kann das Gerät remote über ein web-basiertes Portal

überwacht werden. Die Portalanbindung erfolgt automatisch über Mobilfunk.

Datenexport - Automatische Datenübertragung in das ENQT-Messdatenportal (TMate)

- Übersichtliche Kartendarstellung und Auswertung der Messdaten im Portal

- Detaillierter Export der Daten im CSV- und GeoJSON-Format

Antennenanschlüsse SMA (1×)

Messwerte Signalpegel/-qualität (RSRP/RSSI/RSRQ in dBm/dB), Latenz (RTT in ms),

Datendurchsatz (bit/s), technische Netzwerkparameter

(Optionen sind konfigurationsabhängig und werden mit dem Kunden abgestimmt)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 5 Stunden Überbrückungszeit
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Stromversorgung 5V/1,5A (USB-A-Stecker)

Kfz-Netzteil (Zigareenanzünder-Anschluss) im Lieferumfang

Konformität CE, ROHS, WEEE

Maße 186 x 105 x 22 mm

Gewicht 443 g

Herkunftsland Deutschland

HS-Code 90304000

Artikelnummer 01221

Hinweise:

¹ Bie kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.

Die unter „Maße“ genannten Abmessungen beziehen sich auf das Grundgerät ohne Antenne.

Lieferumfang:

AMS 2 450

passende Magnetantenne

Zigareenanzünder-Adapter inkl. Stromkabel


