LTE Schaltschrank- ENCT
antenne

TECHNISCHES DATENBLATT

Sie haben Fragen zu unseren [ R, +49.40 35732065 } [ ) infocengt.de }
Produkten?




Die LTE Schaltschrankantenne eignet sich besonders fir Anwendungen im Bereich eMobility und die direkte Montage auf
Schaltschranken. Durch eine integrierte Verschraubung ist die Antenne dabei besonders robust und vandalismussicher. Die
Antenne ist in grau und schwarz verfigbar.

Technische Details:

GréBe 0,97 x 0,97 x 0,97 cm
Gewicht 0,150 kg

Netze 2G/3G/4G

Frequenz 690-960 MHz, 1710-2690 MHz, 3400-3600 MHz
Stehwellenverhdéltnis* <3:1

Antennengewinn OdBd (=2dBi)

Impedanz 50 Q

Leistung (max) >10W

Kabel AATOO Low loss
Kabelldnge 1,5m
Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Max. Feuchtigkeit RH 95% (non condensing)
Windwiderstand >100km/h

UV-Schutz >10 Jahre

Polarisierung Linear

Anschluss SMA, FAKRA

*Das Stehwellenverhdltnis und die Effizienz der Antenne sind abhdngig von den, in der Ndhe, verbauten Materialien.
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