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1 Einleitung

Der Netztester 2 der ENQT GmbH ist ein Messgerät für die Analyse und Bewertung 
von Funknetzen. Er bietet die Möglichkeit, zentrale Netzwerkparameter wie 
Signalstärke, Netzverfügbarkeit und Verbindungsqualität zu erfassen. Dank einer 
Kombination aus moderner Hardware und darauf zugeschnittener Software 
gewährleistet das Gerät Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit der 
Messungen.

Das Gehäuse des Netztesters 2 ist robust, was ihn für 
unterschiedliche Einsatzumgebungen geeignet macht. Die 
Benutzeroberfläche vereinfacht die Messvorgänge und 
ermöglicht eine schnelle Durchführung von Analysen. Der 
Netztester 2 ist auf aktuelle Anforderungen im Bereich der 
Mobilfunknetztechnik und auf künftige Entwicklungen 
dieser Technologien ausgelegt.

Das Messgerät wurde entwickelt, um Daten über die 
Empfangsqualität an verschiedenen Orten zu liefern. Es 
unterstützt die detaillierte Untersuchung von Netzwerken 
und trägt zur Identifizierung und Behebung von 
Schwachstellen bei. Die gewonnenen Messergebnisse 
bieten eine fundierte Grundlage für technische 
Entscheidungen und die darauf folgende 
Hardwareauswahl.
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2 Übersicht der Anschlüsse und Bedienelemente

Auf der Oberseite des Netztester 2 befinden sich Anschlüsse für bis zu fünf 

Antennen. Weitere Informationen zu den Antennenplätzen sind im Kapitel 

Technische Beschreibung beschrieben.

Der Netztester 2 verfügt über einen Taster an der Seite, mit dem er einfach 

ein- und ausgeschaltet werden kann. Der Taster zeigt auch den 

Betriebszustand an. Er leuchtet bei eingeschaltetem Gerät rot.

Der Netztester 2 ist auf der Vorderseite mit einem berührungsempfindlichen 

Display (Touchscreen) ausgestattet.

Der Netztester 2 verfügt über einen integrierten SIM-Kartenslot, der die 

Aufnahme von bis zu zwei SIM-Karten ermöglicht. Weitere Details zu dieser 

Funktionalität sind im Abschnitt Bedienung unter “Verwendung eigener SIM- 

Karten” beschrieben.
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5.

6.

7.

Auf der Geräteunterseite zeigt eine LED während des Ladevorgangs den 

aktuellen Ladestatus an.

Der USB-C-Anschluss an der Unterseite des Gerätes ermöglicht das Aufladen 

des integrierten Akkus mit hoher Ladeleistung.

Das Gerät verfügt über einen Reset-Taster, der ein Zurücksetzen des 

gesamten Gerätes auf die Werkseinstellungen ermöglicht. Weitere 

Informationen sind im Kapitel Bedienung unter “Werkseinstellungen” 
beschrieben.

3 Varianten

Der Netztester 2 ist in verschiedenen Hardwareausführungen erhältlich, die 
unterschiedliche Netzwerktechnologien unterstützen. Neben den Unterschieden auf 
der Hardwareseite bietet die ENQT auch einen erweiterbaren Funktionsumfang auf 
der Softwareseite. Je nach Bedarf können Funktionen hinzugebucht werden. Zudem 
kann der Funktions- und Serviceumfang des Netztester 2 durch Abschluss der 
Servicevereinbarungen “plus” oder “max” erweitert werden. Eine “max” Erweiterung 
gewährt einen Zugang zu dem ENQT eigenen Messdatenportal tmate.de. In diesem 
werden gemessene Daten automatisch hochgeladen, gesammelt und aufbereitet.

3.1 Hardwareausführungen

Folgende Ausführungen gibt es:

Netztester 2 LTE 
Der Netztester 2 LTE wurde für das Vermessen von 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G 
(LTE) entwickelt und bringt Funktionen wie den Zählertest und Signaltest mit.

Netztester 2 450 
Der Netztester 2 450 ermöglicht das Vermessen von öffentlichen und privaten 2G 
(GSM) und 4G (LTE) Mobilfunknetzen sowie von LTE-Netzen im 450-MHz-Band. Das 
450MHz-Band wird in vielen Ländern als Band für kritische Infrastruktur verwendet. In 
Deutschland übernimmt dies die 450connect, die in diesem Band ein Mobilfunknetz für 
Energieversorger und Betreiber kritischer Infrastruktur betreibt.

Netztester 2 5G 
Mit dem Netztester 2 5G können sowohl öffentliche als auch private 4G (LTE)- und 5G- 

http://tmate.de
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Netze  überprüft werden. Er unterstützt dabei sowohl 5G nSA (non-standalone)  als 
auch 5G SA (standalone), so dass auch 5G-Campusnetze analysiert werden können.

Netztester 2 IoT 
Die Netztester 2 IoT Version ist entwickelt worden, um IoT-Mobilfunknetze mit den 
Standards LTE Cat M1 und NB-IoT zu vermessen. Zusätzlich unterstützt der Netztester 
2, 2G (GSM).

Netztester 2 PRO 
Der Netztester 2 PRO bietet das Gesamtpaket für die Netzwerkvermessung. Es können 
sowohl private als auch öffentliche Mobilfunknetze in den Technologien 2G, 3G, 4G 
und 5G sowie darüber hinaus auch WLAN, Bluetooth und IoT-Mobilfunknetze mit LTE 
Cat M1 und NB-IoT vermessen werden.

Netztester 2 Metering Edition 
Die Netztester 2 Metering Edition besitzt die Fähigkeit, das LTE-Mobilfunknetz im 450- 
MHz-Band (450connect) sowie öffentliche 2G (GSM) und 4G (LTE) Mobilfunknetze zu 
vermessen. Darüber hinaus bietet er über Extension-Module die Möglichkeit, auch wM- 
Bus und LMN-Bussysteme zu prüfen und zu warten.

3.2 Servicevereinbarungen

Jede Hardwarevariante besitzt bereits ohne Abschluss einer gesonderten 
Servicevereinbarung alle grundlegenden Funktionen. Mit Abschluss einer 
Servicevereinbarung “plus” oder “max” erweitert sich der Funktionsumfang und die 
inkludierten Services. Detaillierte Informationen zu den verfügbaren 
Hardwarevarianten, Servicevereinbarungen und dem jeweiligen Funktionsumfang sind 
im Kapitel Technische Beschreibung zu finden. Weitere Informationen über das in der 
Servicevereinbarung “max” enthaltene Messdatenportal tmate.de  sind auf unserer 
Internetseite enqt.de zu finden.

http://tmate.de
http://enqt.de
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4 Bedienung

4.1 Hinweiserklärung

In diesem Handbuch werden verschiedene Symbole und Hervorhebungen verwendet, 
um wichtige Informationen kennzeichnen: 

4.2 Betrieb vorbereiten

Vor der ersten Benutzung des Netztester 2 sollten die folgenden Schritte durchgeführt 
werden.

4.2.1 Akku des Netztester 2 laden

Der Netztester 2 ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen Betrieb 
ohne permanenten Netzanschluss ermöglicht. Bei der Verwendung des Netztester 2 ist 
darauf zu achten, dass der Akku wie folgend beschrieben gehandhabt wird, um 
Beschädigungen zu vermeiden.

ENQT empfiehlt, immer das mitgelieferte Ladezubehör zu verwenden. Das Ladekabel 
und das Ladegerät wurden für die Verwendung mit dem Netztester 2 getestet.

Auf diese Weise werden Informationen gekennzeichnet, die dem Nutzer beim 

Verwenden des Netztester 2 helfen können.

Der Inhalt so gekennzeichneter Abschnitte weist auf mögliche Probleme, Risiken 

oder Fehler hin, die beim Bedienen des Netztester 2 auftreten können.

So gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen da es sonst zur Beschädigung 

des Netztester 2 kommen kann.
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Um den Netztester 2 aufzuladen, sollte das Ladekabel mit dem Ladegerät verbunden 
und in eine Steckdose gesteckt werden. Anschließend wird das Ladekabel vom Typ 
USB-C in die Ladebuchse an der Unterseite des Netztester 2 gesteckt. Es sollte ein 
leichtes Einrasten spürbar sein.

Die grüne Status-LED auf der Unterseite des Netztester 2 zeigt den Zustand des 
Ladevorgangs an:

langsames Blinken: Ladevorgang läuft

dauerhaftes Leuchten: Ladevorgang abgeschlossen

schnelles Blinken: Beim Ladevorgang ist ein Fehler aufgetreten. Sollte sich 

dieser Zustand nicht nach kurzer Zeit ändern, kann ein stärkeres Ladegerät 

verwendet werden um den Fehler zu beheben.

Nach dem erfolgreichen Aufladen des Akkus sollte der Netztester 2 vom Ladegerät 
getrennt werden.  Dazu leicht am Stecker ziehen. Ein Ziehen am Ladekabel sollte 
vermieden werden, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Der Netztester 2 sollte mindestens einmal im Monat aufgeladen werden, um eine 
Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
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4.2.2 Antennen

Der Netztester 2 wird mit passenden Antennen geliefert. Diese sind entweder bereits 
am Netztester 2 angeschraubt oder befinden sich im Transportkoffer. Sind die 
Antennen nicht angeschlossen, müssen sie vor der Messung angeschraubt werden.

Je nach Gerätevariante verfügt der Netztester 2 über unterschiedliche Antennen- 
Anschlüsse auf der Oberseite des Gerätes. Eine Beschreibung der Anschlüsse ist im 
Kapitel Technische Beschreibung der jeweiligen Gerätevariante zu finden.

Sollten andere als die mitgelieferten Antennen verwendet werden, ist darauf zu 
achten, dass diese Antennen für die zu messenden Frequenzen geeignet und für die 
Verwendung an Mobilfunkgeräten zugelassen sind. Die Verwendung nicht geeigneter 
Antennen kann u.a. zu Messfehlern führen.

Die von ENQT mitgelieferten Antennen sind für den Netztester 2 ausgewählt und für 
die verschiedenen im Mobilfunk verwendeten Frequenzbereiche geeignet.

Antennen dürfen nur handfest verschraubt werden.

Der Betrieb des Netztesters 2 ohne angeschlossene Antennen ist zu vermeiden. Der 

Netztester 2 kann ansonsten beschädigt werden. Ausgenommen hiervon ist der 

Betrieb des Netztester 2 LTE, der von Werk aus mit nur einer Antenne ausgeliefert 

wird. In diesem Fall kann der freie Port ungenutzt bleiben.

Anwendern, die häufig Antennen wechseln, empfiehlt ENQT aufgrund der 

begrenzten Anzahl von Steckzyklen der Antennen-Anschlüsse am Netztester 2, 

einen Adapter (z. B. SMA-zu-FAKRA-Adapter) an den Netztester 2 anzuschließen, 

der am Netztester 2 verbleibt. Dadurch wird ein übermäßiger Verschleiß der 

Antennen-Anschlüsse am Netztester 2 vermieden.
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4.2.3 Einschalten

Zum Einschalten wird der Ein/Aus- 
Taster zwei Sekunden lang gedrückt.

Der Einschaltvorgang wird durch das 
Aufleuchten des Schalters (rot) 
bestätigt.

Während des Starts durchläuft der 
Netztester 2 verschiedene Sequenzen, 
die die Funktionen nacheinander nutzbar 
machen. Während der Initialisierung des 
internen Modems können noch keine 
Messungen durchgeführt werden, die 
übrigen Menüpunkte sind jedoch bereits 
verfügbar.

4.2.4 Ausschalten

Ein kurzer Druck auf die Ein/Aus-Taster 
an der Seite des Netztester 2 schaltet 
diesen sicher aus.

Es wird empfohlen, den Netztester 2 im 
Transportkoffer aufzubewahren, um 
Beschädigungen zu vermeiden. Beim 
Einlegen des Netztester 2 ist darauf zu 
achten, dass die angeschraubten 
Antennen keinen Druck auf das Gehäuse 
ausüben.

4.3 Bedienung

4.3.1 Touchscreen

Der Netztester 2 verfügt über ein berührungsempfindliches Display (Touchscreen), 
über das Eingaben vorgenommen werden können. Diese Eingaben können entweder 
mit dem Finger oder mit einem, für kapazitive Touchscreens geeigneten, Stift 
(Touchpen) erfolgen. Im Lieferumfang des Netztester 2 ist ein geeigneter Stift 
enthalten (weiche Gummispitze für Touchscreen-Eingaben verwenden). Dieser ist vor 
allem bei kalter Witterung von Vorteil, wenn Handschuhe die Fingereingabe 
einschränken.

Die Verwendung spitzer oder scharfkantiger Gegenstände kann das Display 

beschädigen.
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4.3.2 Eingabefeld zur Texteingabe

Bei einigen Funktionen des Netztester 2 hat der Benutzer die Möglichkeit, Ziffern oder 
Buchstaben einzugeben.

Über die Schaltflächen unterhalb der Nummerntasten  kann zwischen 
Zahlen, Buchstaben von “A” bis “L”, Buchstaben von “M” bis “X” und Buchstaben von 
“Y” bis “Z” und Sonderzeichen gewechselt werden.

Rechts neben dem jeweiligen Eingabefeld befindet sich die  Taste, mit der 
Eingaben wieder gelöscht werden können.

4.3.2.1 Dimmfunktion des Bildschirms

Der Betrieb des Netztester 2 bedarf je nach Messmodus einen hohen 
Energieverbrauch. Für eine längere Akkulaufzeit wird das Display 5 Minuten nach der 
letzten Berührungseingabe abgedunkelt. Bei Antippen des Displays wird die normale 
Helligkeit wiederhergestellt.

4.3.3 Verwendung eigener SIM-Karten

Der Netztester 2 verfügt über die Möglichkeit, kundeneigene SIM-Karten zu 
verwenden. Auf der rechten Seite des Netztester 2 befindet sich hierfür ein SIM- 
Karteneinschub, der bis zu zwei SIM-Karten im Format 4FF (“Nano-SIM”) aufnehmen 
kann.

Zum Einsetzen der SIM-Karte muss der SIM-Kartenhalter mit dem mitgelieferten 

Werkzeug (“SIM-Tool”)  entfernt werden. Dazu wird das Tool mit der Spitze 
in das Loch am Rand des Trägers gedrückt. Durch ausreichenden Druck auf das 
Werkzeug wird der Träger aus dem Gehäuse gedrückt. Sobald der Träger aus dem 
Gehäuse herausragt, kann er mit den Fingern herausgezogen werden.

Zwischen Groß- und Kleinschreibung kann durch erneutes Antippen der 

entsprechenden Schaltfläche gewechselt werden.
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Die SIM-Karten Slots haben folgende Nummerierung. Beide 
Slots sind technisch gleichwertig.

Die SIM-Karten haben genau wie der Träger an einer Ecke 
eine Einkerbung. Die SIM-Karte muss so in den Träger 
eingelegt werden, dass sie mit dieser Einkerbung 
übereinstimmt. Die SIM-Karte ist richtig eingelegt, wenn sie 
in der Höhe bündig mit dem Träger abschließt.

Anschließend kann der Träger wieder in den Netztester 2 eingeschoben werden. Er 
rastet mit einem leichten Klicken ein.

Um eigene SIM-Karten verwenden zu können, muss über die Funktion “Profilmanager” 
ein passendes Verbindungsprofil mit den entsprechenden Zugangsdaten und Angabe 
des verwendeten Slots angelegt werden. Mehr dazu im Abschnitt Profilmanager.

4.4 Wartungsmodus

Der Netztester 2 verfügt über einen Wartungsmodus, der für Anwender nicht relevant 
ist. Der Wartungsmodus kann versehentlich aktiviert werden, wenn der Ein/Aus- 
Taster des Netztester 2 länger als 10 Sekunden gedrückt wird. Der Netztester startet 
dann ohne Bildschirmanzeige.

Um den Wartungsmodus zu verlassen muss der Netztester 2 über den Ein/Aus-Taster 
aus- und wieder eingeschaltet werden.

Den SIM-Karten-Träger niemals gewaltsam hineindrücken oder herausziehen!

Die Funktion “Profilmanager” ist nicht bei allen Netztester 2 Varianten enthalten. 

Sie kann falls nötig jederzeit nachträglich erworben werden.
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4.5 Werkseinstellungen

Der Netztester 2 kann falls nötig auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Der Reset-Taster befindet sich auf der Unterseite des Netztester 2, links neben dem 
Ladeanschluss. Der Reset-Taster ist mit einem Label überklebt. Mit dem mitgelieferten 

SIM-Karten-Tool  kann das Label durchstochen und der Taster betätigt 
werden. Dabei muss der Druckpunkt des Reset-Tasters deutlich spürbar sein. Der 
Resetvorgang muss folgendermaßen durchgeführt werden:

Um den Netztester 2 auf diesem Weg zurückzusetzen, muss bei ausgeschaltetem Gerät 
der Ein/Aus-Taster gedrückt und gehalten werden, während kurz der Reset-Taster 
betätigt wird. Während des Reset-Vorgangs blinkt der Ein/Aus-Taster. Der Ein/Aus- 
Taster muss weiter gedrückt gehalten werden, bis das Blinken erlischt. Der Netztester 
2 startet anschließend neu.

4.6 Anschluss der Extension-Module

Durch aufsteckbare Erweiterungsmodule (Extensions) kann der Netztester 2 Metering 
Edition um zusätzliche Funktionen ergänzt werden, wie z. B. Unterstützung von wireless 
M-Bus (wM-Bus) und LMN.

Die Extension-Module werden am Netztester 2 verriegelt 
und verbleiben typischerweise am Gerät.

Der Netztester 2 Metering Edition verfügt auf der 
Oberseite über vier Anschlüsse für Extension-Module. Diese 
Steckplätze sind frei verfügbar für unterschiedliche 
Erweiterungsmodule. Es spielt keine Rolle, an welchen 
Anschluss ein Modul gesteckt wird.

Der Netztester 2 sollte niemals ohne Rücksprache mit dem ENQT-Support auf 

Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
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4.6.1 Anschließen

Vor dem Anstecken eines Extension-Moduls sollten alle Messungen beendet und der 
Netztester 2 abgeschaltet werden.

Jedes Extension-Modul verfügt über einen Sicherungsschieber, der das Modul gegen 
unbeabsichtigtes Abziehen sichert. Zum Einstecken des Extension-Moduls muss dieser 
Schieber zunächst herausgezogen werden.

Das Extension-Modul kann anschließend an einen beliebigen Anschluss gesteckt 
werden. Ein leichtes Einrasten signalisiert das erfolgreiche Anschließen. Danach sollte 
der Sicherungsschieber mit dem Finger hineingedrückt werden. Diese Bewegung kann 
etwas Kraft erfordern. Der Sicherungsschieber muss so weit hineingeschoben werden, 
dass er bündig mit der Extension abschließt und nicht mehr herausragt.

4.6.2 Abstecken

Vor dem Entfernen eines Extension-Moduls sollten alle Messungen beendet und der 
Netztester 2 abgeschaltet werden.

Anschließend wird der Sicherungsschieber z. B. mit einem Schlitzschraubendreher 
herausgezogen.

Dazu mit dem Schraubendreher in die Einkerbung fahren 
und den Sicherungsschieber herausschieben. Hierbei den 
Schraubendreher nicht als Hebel ansetzen, da dies den 
Sicherungsschieber, das Extension-Modul oder den 
Netztester 2 beschädigen kann.

Das Herausziehen des Sicherungsschiebers sollte leichtgängig sein.

An die Extension-Modul Anschlüsse dürfen nur Netztester 2 Extension-Module 

angebracht werden.
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Sobald der Sicherheitsschieber vollständig herausgezogen 
ist, kann das Extension-Modul abgesteckt werden.

Das Herausziehen des Sicherungsschiebers sollte leichtgängig sein.
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4.7 Einsatz von SIM-Karten für 450 MHz (450connect)

Um Messungen im 450-MHz-Mobilfunknetz (450connect) durchführen zu können, 
bedarf es einer kundeneigenen SIM-Karte. Diese muss vor der ersten Messung in den 
Netztester 2 eingelegt werden. Bei Netztestern 2 ohne Profileditor muss diese SIM- 
Karte zwingend in den SIM-Slot 5 eingelegt werden.

Eine detaillierte Anleitung zum Einlegen ist in Kapitel Bedienung  unter “Verwendung 
eigener SIM-Karten” zu finden. Dort findet sich auch eine Grafik, die die 
Nummerierung der SIM-Slots zeigt.

Für Messungen im 450-MHz-Mobilfunknetz ist ein Netztester 2 450 oder Netztester 2 
Metering Edition notwendig.

5 Startseite

5.1 Statusleiste

Am oberen Bildschirmrand können je nach Funktion des Netztester 2 verschiedene 
Symbole eingeblendet werden. Dauerhaft angezeigt wird nur der Ladezustand des 
Netztester 2.

Ladeanzeige 
Der aktuell Ladezustand des integrierten 
Akkus wird durch die Füllung des 

Batterie-Symbols angezeigt . Wird 
ein kritischer Ladezustand 
unterschritten, wird das Symbol rot 

 angezeigt. Der Netztester 2 
sollte rechtzeitig an ein Ladegerät 
angeschlossen werden, um eine 
automatische Abschaltung zu 
vermeiden.  Siehe auch Abschnitt 
Bedienung.

WLAN Access Point  
Über die integrierte WLAN-Funktion 
können Messdaten lokalen vom 
Netztester 2 z. B. auf einen Laptop 
übertragen werden. Solange der WLAN 
Access Point aktiv ist, wird das Symbol 

 in der Statusleiste angezeigt.
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Datenübertragung (CloudSync) 
Netztester 2 in der Servicevereinbarung 
“max” übertragen aufgenommene 
Messdatensätze automatisch in das 
Messdatenportal.  Dieser Vorgang wird 

durch  angezeigt, wobei die Zahl 
neben dem Symbol die Anzahl der 
aktuell zu übertragenden 
Messdatensätze angibt.

GNSS  
Während das Sondermenü aktiv ist 
(siehe Abschnitt Sondermenü) führt der 
Netztester 2 interne Tests durch. Dabei 

kann vorübergehend das Symbol  für 
satellitengestützte Positionsbestimmung 
(GNSS) eingeblendet werden. 
Positionsdaten werden nicht im 
Netztester 2 gespeichert oder 
übermittelt.

5.2 Funktionskacheln

Die Startseite bietet einen einfachen 
Überblick über alle Funktionen, die auf 
dem Netztester 2 verfügbar sind. Diese 
Funktionen sind über Funktionskacheln 
erreichbar, Tippen auf die Kachel 
startet die jeweilige Funktion. Alle 
Netztester 2 verfügen über die 
folgenden vier Grundfunktionen:

Zählertest 
Der Zählertest ist ein Messmodus, der 
für die Messung an einem festen 
Standort entwickelt wurde. In diesem 
Messmodus werden die Signalpegel- 
Werte für alle ausgewählten Provider 
und Technologien einmalig  gemessen 
und als Messung zusammen mit der 
eingegebenen Kennung wie z.B. einer 
Zählernummer  gespeichert. Siehe 
Abschnitt Zählertest.

Signalmessmodus 
Der Signal-Messmodus (früher “Live- 
Messmodus”) ermöglicht die 
kontinuierliche  Messung einer 
ausgewählten Technologie eines 
ausgewählten Providers. Die Daten 
werden grafisch auf dem Bildschirm 
dargestellt und fortlaufend aktualisiert. 
Siehe Abschnitt Signalmessmodus.

Providerauswahl 
Im Menü Providerauswahl kann die Liste 
der Provider (Mobilfunkanbieter) und 
jeweiligen Mobilfunkstandards, die für 

Export / Historie 
Die Exportfunktion ermöglicht es, die 
gesammelten Messdaten auf ein 
anderes Gerät wie einen PC oder ein 
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die Messungen zur Verfügung stehen, 
ausgewählt und bearbeitet  werden. 
Siehe Abschnitt Providerauswahl.

Smartphone zu exportieren.  
Die Servicevereinbarung “plus” aktiviert 
die Historie in der alle vergangenen 
Messungen aufgelistet werden. Diese 
ermöglicht es dem Benutzer, Messdaten 
auf dem Netztester 2 erneut einzusehen.  
Die Servicevereinbarung “max” 
erweitert die Historie um den Zugriff auf 
das Messdatenportal tmate.de.

5.3 Erweiterung der Funktionalität nach dem Kauf

Mit wachsenden Anforderungen ergeben sich immer neue Anwendungsfälle und 
Bedarf für neue Funktionen. ENQT entwickelt den Netztester 2 daher kontinuierlich 
weiter. Neue und verbesserte Funktionen können per Update auf den Netztester 2 
gelangen. Ebenso können zusätzliche Funktionen nachträglich lizenziert werden. Für 
eine persönliche Beratung steht der Vertrieb unter der E-Mail-Adresse 
vertrieb@enqt.de zur Verfügung.

5.4 Erweiterte Funktionen

Je nach  Netztester 2 Variante, gewählter Servicevereinbarung und zugebuchten 
Optionen erweitert sich der Funktionsumfang um folgende Punkte:

Wi-Fi Scan 
Mit dem Wi-Fi Scan können alle Access 
Points in der Umgebung aufgelistet 
werden. Zusätzlich werden detaillierte 
Informationen zu jedem Netzwerk 
gesammelt und  angezeigt. Siehe Wi-Fi 
Scan.

Bluetooth Scan 
Mit dem Bluetooth Scan können alle 
Bluetooth-Geräte in der Umgebung 
aufgelistet werden. Zusätzlich werden 
detaillierte Informationen zu jedem 
Gerät gesammelt und  angezeigt. Siehe 
Bluetooth Scan.

Profileditor 
Im Profilmanager kann zwischen verschiedenen vorkonfigurierten Profilen gewechselt 
werden. Mit dem Profileditor besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, neue Profile 
zu erstellen. Dies ist für Messungen mit besonderen Netzwerkeinstellungen wie z. B. 

http://tmate.de
mailto:vertrieb@enqt.de
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individuellen APN oder für die Verwendung eigener SIM-Karten erforderlich. Details 
zur Verwendung finden sich im Kapitel Profilmanager.

5.5 Erweiterte Funktionen Netztester 2 Metering Edition

Der Netztester 2 Metering Edition verfügt über zusätzliche Funktionen, die durch 
Extension-Module bereitgestellt werden. Die folgenden Funktionen sind nur für die 
Metering Edition verfügbar:

wM-Bus Scan 
Die Funktion wM-Bus Scan ermöglicht 
es, mit dem Netztester 2 wireless M-Bus 
Signale zu empfangen. Es können 
empfangbare wM-Bus-Geräte wie z. B. 
Strom- oder Wasserzähler angezeigt 
und einzelne Pakete analysiert werden. 
Siehe wM-Bus Scan. 
Für diese Funktion wird zusätzlich das 
wM-Bus-Extension-Modul benötigt.

LMN 
Die LMN-Funktion ermöglicht es, mit 
dem Netztester 2 LMN-Bus- 
Installationen zu prüfen und zu warten. 
So können die Busspannung geprüft und 
vorhandene Geräte aufgelistet werden. 
An Stromzählern kann ein Crypto-Reset 
und ein Rücksetzen der 
Manipulationserkennung durchgeführt 
werden. Siehe LMN-Funktion. 
Für diese Funktion wird zusätzlich das 
LMN-Extension-Modul benötigt.

5.6 Sondermenü

Das Sondermenü ist durch Antippen des 
ENQT-Logos auf der Startseite 
erreichbar.
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Angezeigt werden in dieser Ansicht alle 
technischen Daten zum Netztester 2 
sowie die möglichen Einstellungen die 
vorgenommen werden können.

5.6.1 Geräteinformation

Die Geräteinformationen enthalten alle 
Hard- und Softwaredaten, die der 
Support bei Problemen mit dem 
Netztester 2 abfragen kann.

5.6.2 Geräteeinstellungen

Die Geräteeinstellungen werden über  erreicht.

5.6.2.1 Spracheinstellungen

Im Einstellungspunkt “Sprache” kann die Sprache durch 

Anklicken von  geändert werden. Es 
öffnet sich eine Liste aller unterstützten Sprachen. Derzeit 
sind folgende Sprachen verfügbar

Deutsch

Englisch

Spanisch

Französisch

Italienisch

Polnisch

Nach Auswahl der gewünschten Sprache muss die Umschaltung mit  bestätigt 
werden. Der Netztester 2 kehrt dann zur Startseite in der geänderten Sprache zurück.
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5.6.2.2 WLAN Access Point

In den erweiterten Geräteeinstellungen, die per  im Sondermenü geöffnet werden 
können, findet sich eine Schaltfläche unter der Überschrift “WLAN”, die den Access 

Point per  aktiviert.  Das sich öffnende Fenster zeigt sowohl die SSID 
als auch das Passwort zu herstellen der Verbindung an. Darunter zu finden ist die URL, 
die im Browser des Endgeräts zu öffnen ist um auf die Netztester 2 Benutzeroberfläche 
zu gelangen.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zum WLAN des Netztester 2 muss die auf dem 
Bildschirm des Netztester 2 unter “URL” angezeigte Adresse exakt so wie dargestellt 
auf dem Smartphone oder Computer in die Such- oder Adressleiste des Browsers 
eingegeben werden. Eine Endung wie .de oder .com darf dabei nicht eingegeben 
werden.

5.6.2.3 Weitere Einstellungen

Die weiteren Einstellungen in diesem Menü sollten nicht ohne die Rücksprache mit dem 
ENQT-Support geändert werden.

5.6.3 Softwareupdates

Softwareupdates bieten die Möglichkeit, den Netztester 2 auf den aktuellsten Stand zu 
bringen. Die Verfügbarkeit von Updates hängt u. a. davon ab, ob für das Gerät eine 
Servicevereinbarung abgeschlossen wurde. Softwareupdates werden nie ohne 
Abstimmung installiert.

Wenn ein Update für einen Netztester 2 hinterlegt wurde, kann es erforderlich sein, 

durch Tippen auf  im Abschnitt “Protokoll” im -Menü einen 
Verbindungsaufbau des Netztester 2 auszulösen.

Vor dem Start des Updatevorgangs sollte der Netztester 2 an einem Ort mit 
ausreichendem und stabilem Mobilfunkempfang positioniert werden. Zudem ist 

Die WLAN-Verbindung zum Netztester 2 bietet keinen Zugang zum Internet.
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sicherzustellen, dass der Netztester 2 mindestens zu 30% geladen ist und dieser 
während des Updates an ein Ladegerät angeschlossen ist.

Nach dem erfolgreichen Herunterladen wird das Update automatisch installiert. Der 
Netztester 2 startet nach Anzeige einer Meldung neu, um das Update zu aktivieren.
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6 Gerätefunktionen

6.1 Zählertest

Mit der Funktion „Zählertest“ des Netztester 2 können die 
Empfangsmöglichkeiten an einer potentiellen Messstelle 
z.B. eines Zählers, einer Antenne oder eines 
Mobilfunkgerätes bestimmt werden.

Hierbei wird zunächst eine Kennung für die Messung 
abgefragt (z. B. die Zählernummer). Anschließend wird der 
Verbindungsaufbau mit allen ausgewählten Providern und 
Mobilfunkstandards getestet und die jeweilige 
Empfangsqualität bewertet.

6.1.1 Starten einer Messung

Vor dem Start einer Messung wird eine Kennung abgefragt 
(z. B. die Zählernummer). Die Kennung dient dazu, die 
Messung zu einem späteren Zeitpunkt eindeutig 
identifizieren zu können.

Die verwendete Bildschirmtastatur ist im Abschnitt 
Bedienung beschrieben.

Wird keine Eingabe getätigt, wird die Messung automatisch 
der aktuellen Uhrzeit und dem aktuellen Datum zugeordnet 
und ist darüber auffindbar.

Am unteren Bildschirmrand werden weitere Steuerflächen angezeigt:

 Führt auf die Startseite zurück, ohne, dass eine Messung gestartet wird.

 Zeigt weitere Optionen für den Zählertest an, die im Kapitel Optionen 
genauer beschrieben werden.

 Bestätigt die Eingabe der Zählernummer und startet die Messung.
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6.1.2 Messung

Die Messung startet, sobald die Zählernummer per 

 bestätigt wurde. Gemessen werden alle Provider und 
Netzwerktechnologien, die im Abschnitt Providerauswahl 
angewählt wurden.

Im oberen Bereich des Bildschirms wird neben dem 
Batteriestatus die Zählernummer angezeigt, die im 
vorherigen Schritt eingegeben oder vom Netztester 2 
automatisch erzeugt wurde.

Nach einer kurzen Initialisierung kann der Status der 
Messungen in Echtzeit verfolgt werden. Die einzelnen 
Messungen werden der Reihe nach von oben nach unten 
durchgeführt.

Die jeweils laufende Messung wird blinkend dargestellt. 
Sobald eine einzelne Messung abgeschlossen ist, wird das 
Messergebnis (Signalpegel bzw. Signalqualität) als Wert 
angezeigt. Die Hintergrundfarbe erlaubt dabei eine 
Einordnung des Messwerts. Falls eine Messung nicht 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte, erscheint statt 
des Messwertes “---” in schwarzer Schrift.

Je nach gemessenem Mobilfunkstandard werden verschiedene Indikatoren für 

Signalstärke und Signalqualität erhoben (für 4G/LTE z. B. RSRP, RSSI und RSRQ). 

Während und nach der Messung kann die Anzeige zwischen den verschiedenen 

Indikatoren umgeschaltet werden. Der Name des aktuell angezeigten Indikators 

wird mittig am unteren Bildschirmrand angezeigt. Antippen des Namens schaltet 

auf den nächsten Indikator um.
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Das Symbol  unten rechts auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Messungen noch 

andauern. Die Messung kann jederzeit mit  abgebrochen  werden. Die bis dahin 
gesammelten Daten werden verworfen. Sobald alle Messungen durchgeführt wurden, 

wechselt die Anzeige auf . Die Ergebnisse werden automatisch gespeichert und 

steht im Export- bzw. Historienbereich zur Verfügung. Antippen von  führt zum 
Startbildschirm zurück.

6.1.3 Optionen

6.1.3.1 Intervall-Messung

Die Intervall-Funktion erlaubt die automatische 
Wiederholung von Zählertest-Messungen. Erreichbar ist 

diese Funktion im Optionen-Menü nach Antippen von 
bei der Eingabe der Zählernummer.

Antippen der Zeile “Intervall” schaltet die Intervall-Funktion 
ein oder aus.

Das grau hinterlegte Feld zeigt dabei an, ob die Intervall- 
Funktion aktiv ist. Wenn aktiviert, zeigt das Feld das aktuell 
eingestellte Messintervall (in Minuten). Bei deaktivierter 
Intervall-Funktion steht “aus” in diesem Feld.
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Wird die Intervall-Funktion aktiviert, erfolgt eine Abfrage 
des gewünschten Intervalls, also der Pause zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Messungen.

Durch Bestätigen mit  wird die Eingabe übernommen 
und die Intervall-Funktion aktiviert.

Durch Antippen von  wird die Abfrage geschlossen 
und die Intervall-Funktion bleibt deaktiviert.

Nach Abschluss einer Zählertest-Messung wird unten links 
auf dem Bildschirm die verbleibende Zeit bis zur nächsten 
Messung angezeigt.

Dieser Vorgang endet erst, wenn er mit  abgebrochen 

oder mit  beendet wird.

Jede Messung wird einzeln gespeichert und ist anschließend 
in der „Export”- bzw. der „Historie”-Funktion 
wiederzufinden.

Die Intervall-Funktion bleibt auch für nachfolgende Zählertest-Messungen aktiv und 
wird auch bei Aus- und Wiedereinschalten des Netztester 2 beibehalten. Die Intervall- 

Soll die Messung sofort nach der vorigen Messung gestartet werden, kann 0 

Minuten als Intervall eingetragen werden. Der Abstand der Messungen beträgt 

dann zehn Sekunden.



GERÄTEFUNKTIONEN 28

Funktion kann im Optionen-Menü nach Antippen von  bei der Eingabe der 
Zählernummer wieder deaktiviert werden.

6.2 Signalmessmodus

Erreichbar ist der Signalmessmodus über die “Signal”-Kachel auf dem Startbildschirm.

Der Signalmessmodus (früher “Live-Messmodus”) bietet 
Möglichkeit, die Netzqualität für einen ausgewählten 
Anbieter und Netzwerktechnologie kontinuierlich zu 
messen. Die Messwerte werden dabei in Echtzeit 
dargestellt.

6.2.1 Starten einer Messung

Vor dem Start der Messung benötigt der Netztester 2 eine Nutzereingabe, die 
definiert, in welchem Netz und mit welcher Netzwerktechnologie gemessen werden 
soll.

Zunächst muss der Netzanbieter (Provider) gewählt 
werden. Anschließend wird durch Antippen einer der 
Schaltflächen am unteren Bildschirmrand die 
Netzwerktechnologie (z. B. “LTE”) ausgewählt.

In dieser Ansicht werden alle Provider und 
Netztechnologien angeboten, die in der Providerauswahl 
(siehe Providerauswahl ) ausgewählt wurden.

Durch Bestätigen der Einstellungen mit  wird die 

Messung gestartet. Durch Antippen von  kann jederzeit 
zum Startbildschirm zurückgekehrt werden.
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6.2.2 Signalmessung

Nach einer kurzen Initialisierungszeit erscheint auf dem Bildschirm ein Balken, der die 
gemessene Netzwerkqualität anzeigt. Je nach getesteter Netzwerktechnologie können 
verschiedene Werte (Indikatoren) angezeigt werden.

6.2.2.1 Balkenvisualisierung

Der aktuelle Messwert wird auf verschiedene Arten 
dargestellt: Eine Farbskala von rot über orange und gelb 
nach grün und die Höhe des Balkens zeigen den Wert visuell 
an. Zusätzlich wird der Messwert als Zahl mit der jeweiligen 
Einheit dargestellt.

Unter dem Balken wird die Kennung der aktuell 
verwendeten Mobilfunkzelle (Cell-ID und LAC) angezeigt.

Am oberen Bildschirmrand wird angezeigt, welcher Provider und welche 
Netztechnologie gerade gemessen werden, und in welchem Mobilfunkband die aktuell 
verwendete Zelle arbeitet.

Unterhalb des Messwertes wird der aktuell verwendete Indikator (z. B. “RSSI”) 
angezeigt. Durch Antippen der Bezeichnung kann die Anzeige zwischen den 

verschiedenen verfügbaren Indikatoren umgeschaltet werden. Beim Messungen im 

LTE-Netz stehen z. B. RSSI, RSRP und RSRQ zur Auswahl.
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6.2.2.2 Graph-Visualisierung

Durch Antippen von  am unteren Bildschirmrand kann die Darstellung zwischen 
Balken- und Graphen-Anzeige umgeschaltet werden.

Im Graphen wird der Messwert im Zeitverlauf über die 
letzten 4 Minuten (240 Sekunden) angezeigt.

Auf der Y-Achse wird dabei der jeweilige Messwert 
aufgetragen. Die Darstellung wird analog zur 
Balkendarstellung eingefärbt.

Der momentane Messwert erscheint oben rechts, der 
getestete Mobilfunkanbieter und das aktuell genutzte 
Mobilfunkband erscheinen oben links auf dem Bildschirm.

Unter der Graphen wird die Kennung der aktuell 
verwendeten Mobilfunkzelle (Cell-ID und LAC) angezeigt.

Durch Antippen von springt der Netztester 2 zurück zur Startseite. Antippen von 

 führt zurück zur Auswahl des Providers und der zu testenden 
Netzwerktechnologie.

Mittig am oberen Bildschirmrand wird der aktuell verwendete Indikator (z. B. 

“RSSI”) angezeigt. Durch Antippen der Bezeichnung kann die Anzeige zwischen den 

verschiedenen verfügbaren Indikatoren umgeschaltet werden. Beim Messungen im 

LTE-Netz stehen z. B. RSSI, RSRP und RSRQ zur Auswahl.
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6.3 Providerauswahl

Durch Antippen der Kachel “Provider” auf der Startseite 
wird die Providerauswahl aufgerufen.

In der Providerauswahl können die Mobilfunknetzanbieter 
(Provider) und deren Netztechnologien festgelegt werden, 
die anschließend in den Zählertest- und Signal-Messungen 
gemessen werden.

Zudem können die verwendeten Mobilfunkbänder eingeschränkt werden. Hierdurch 
können bei der Messung z. B. Endgeräte nachgebildet werden, die nicht alle zur 
Verfügung stehenden Mobilfunkbänder unterstützen.

6.3.1 Testauswahl

Im Bildschirm “Testauswahl” werden alle angelegten 
Provider und Netztechnologien angezeigt.

Jede Technologie kann in dieser Ansicht durch Antippen des 

entsprechenden Kontrollkästchens 
aktiviert oder deaktiviert werden.

Ein Provider kann aus der Liste durch einen Tippen auf 

 entfernt werden. Über ein Popup-Fenster muss per 

 die Bestätigung für das Löschen gegeben werden. 

Über  wird das Popup-Fenster verlassen und der 
Provider verbleibt in der Liste.

Weiter spezifiziert werden kann die Auswahl mit einem Tipp auf den blau-hinterlegten 
Namen der jeweiligen Netzwerktechnologie. Im sich öffnenden Fenster können dann 
die Mobilfunkbänder, die für die Tests verwendet werden dürfen, hinzu- oder 
abgewählt werden.
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Zur Auswahl werden alle Frequenzbänder angezeigt, die 
mit der gewählten Netztechnologie verfügbar sind.

Eine Auswahl/Abwahl erfolgt durch Antippen des 
entsprechenden Auswahlkästchens.

Wenn nur einige, aber nicht alle Bänder ausgewählt sind, 

wird ein  in der Testauswahl angezeigt.

Die Auswahl muss mit  bestätigt werden.

6.3.1.1 Hinzufügen weiterer Provider

Weitere Provider können durch Antippen von  am unteren Bildschirmrand 
hinzugefügt werden. Der Netztester 2 wechselt zur Länderauswahl (siehe Provider 
hinzufügen).

6.3.1.2 Zurücksetzen der Auswahl

In jedem Netztester 2 sind “ab Werk” die für das jeweilige Verkaufsland zutreffenden 

Provider in die Auswahl eingetragen. Durch Antippen von am unteren Rand 
des Bildschirm wird die Auswahl auf die ab Werk eingetragenen Provider 
zurückgesetzt.

Nicht alle Mobilfunkbänder sind in jedem Land verfügbar, und nicht jeder Anbieter 

nutzt an jedem Standort alle zulässigen Bänder. Wenn in der Testauswahl Bänder 

gewählt werden, die entweder im jeweiligen Land oder von dem entsprechenden 

Anbieter nicht unterstützt werden, hat dies keine negativen Auswirkungen. In 

diesen Bändern kann dann lediglich keine Verbindung hergestellt werden.
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Netztester 2, die für den deutschen Markt produziert wurden, sind standardmäßig die 
drei deutschen Mobilfunkanbieter “T-Mobile (DE)”, “Vodafone (DE)” und “Telefónica 
(DE)” in der Auswahl enthalten.

6.3.1.3 Rückkehr zum Startbildschirm

Durch Tippen auf  kann jederzeit zurück zum Startbildschirm gewechselt werden.

6.3.2 5G im Telekom-Netz messen

Falls das 5G-Mobilfunknetz der Deutschen Telekom in der Providerauswahl nicht 
angezeigt wird, ist für die Durchführung der Messung das Profil „Telekom 5G/4G“ im 
Profilmanager des Netztester 2 (siehe Profilmanager) zu aktivieren.

6.3.3 Provider hinzufügen

Weitere Provider können durch Antippen von  am unteren Bildschirmrand 
hinzugefügt werden. Jeder Provider wird durch die zwei Kennzahlen MCC (Mobile 
Country Code, Länderkennzahl) und MNC (Mobile Network Code, 
Mobilfunknetzkennzahl) eindeutig identifiziert. Die Kennungen können sofern bekannt 
direkt eingegeben werden. Alternativ bietet der Netztester 2 die Möglichkeit, einen 
Provider aus einer Liste auszuwählen.

6.3.3.1 Land auswählen

Nach Antippen von  auf der Providerlisten-Startseite wechselt der Netztester 2 
zum Eingabefenster für einen MCC.



GERÄTEFUNKTIONEN 34

Der MCC (Mobile Country Code) ist eine dreistellige 
Nummer, die ein Land oder eine Region identifiziert. 
Zusammen mit dem Mobile Network Code (MNC) wird er 
zur Unterscheidung der Mobilfunknetze weltweit 
verwendet.

Das Nummernfeld ermöglicht die Eingabe einer 
dreistelligen Nummer.

Durch Antippen von  wird die Eingabe bestätigt. 
Anschließend werden alle Provider des Landes angezeigt 
wie im Abschnitt Provider auswählen beschrieben.

Sollte der MCC nicht bekannt sein, kann dieser aus einer 

durch Antippen von  aus einer Liste ausgewählt werden:

Angezeigt werden alle Länder mit entsprechendem MCC.

Durch Antippen des gewünschten Landes und einer 

anschließenden Bestätigung mit  öffnet sich genau wie 
durch die Direkteingabe die Providerauswahl.
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6.3.3.2 Provider auswählen

In der Providerauswahl werden alle öffentlichen Provider 
aufgelistet, die in dem zuvor ausgewählten Land aktiv sind:

Durch Antippen des gewünschten Providers und Bestätigen 

mit  wird dieser zur Providerauswahl hinzugefügt und 
bei zukünftigen Messungen berücksichtigt.

Sollte der gewünschte Provider nicht in der Liste enthalten 

sein, kann er nach Antippen von  über die Eingabe des 
entsprechenden MNC hinzugefügt werden.

Bestätigt wird die Eingabe auch in diesem Fall durch Antippen von  am unteren 

Rand des Bildschirms. Antippen von  führt zurück zur Auswahlliste.

6.4 Export

Über die Exportfunktion können die auf dem Netztester 2 gespeicherten Messdaten z. 
B. auf einen PC exportiert werden. Die Funktion wird durch Antippen der Kachel 
“Export” auf der Startseite aufgerufen.

Falls auf dem Netztester 2 Messdaten gespeichert sind, die 
noch nicht exportiert wurden, wird eine rot hinterlegte Zahl 
auf der Kachel eingeblendet, die die Anzahl der nicht- 
exportierten Datensätze anzeigt. Nach einem erfolgreichen 
Export wird diese Zahl zurückgesetzt.

Die manuelle Eingabeoption ermöglicht auch das Messen von nicht-öffentlichen 

Netzen wie z. B. Netzen im Testbetrieb.
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Nach Antippen der Kachel “Export” baut der Netztester 2 
für den Export einen WLAN Access Point auf. Die 
Verbindung damit kann mit jedem WLAN-fähigen 
Endgerät, wie z. B. einem PC, einem Tablet oder einem 
Smartphone hergestellt werden.

Durch Antippen von  kann die Funktion jederzeit 
ausgeschaltet und zum Startbildschirm zurückgekehrt 
werden.

6.4.1 Verbinden mit dem WLAN Access Point

Für die Verbindung mit dem WLAN Access Point werden der Name des WLAN und das 
Passwort benötigt. Diese Daten werden automatisch vom Netztester 2 generiert und 
werden in der Export Funktion angezeigt.

6.4.1.1 Verbindung auf Smartphones einrichten

In den WLAN-Einstellungen des Smartphones wird das vom 
Netztester 2 aufgespannte WLAN angezeigt. Der 
angezeigte Name muss dem mit dem auf dem Bildschirm 
des Netztester 2 unter “SSID” angezeigten Namen 
übereinstimmen.

Nach Antippen des Netzwerknamens auf dem Smartphone 
erscheint eine Passworteingabe. Das einzugebende 
Passwort wird auf dem Bildschirm des Netztester 2 
angezeigt.
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Nach einer Bestätigung des Passworts verbindet sich das 
Smartphone mit dem vom Netztester 2 aufgespannten 
WLAN Access Point.

Die konkrete Darstellung hängt vom jeweiligen Smartphone 
ab. Der Vorgang läuft jedoch bei allen Modellen ähnlich ab.

Sollte das Smartphone anbieten, das WLAN-Netz zu 
wechseln, um eine Internetverbindung herzustellen, muss 
dies abgelehnt werden.

6.4.1.2 Verbindung auf Computern einrichten

In den WLAN-Einstellungen des PCs oder Laptops wird das vom Netztester 2 
aufgespannte WLAN angezeigt. Der angezeigte Name muss dem mit dem auf dem 
Bildschirm des Netztester 2 unter “SSID” angezeigten Namen übereinstimmen. Nach 
Anklicken des Namens erscheint eine Passworteingabe. Das einzugebende Passwort 
wird auf dem Bildschirm des Netztester 2 angezeigt.

Die Verbindung zum Netztester 2 bietet keinen Zugang zum Internet.

Die Spiegelstriche (Minus) und Leerzeichen sind teil des Passworts und müssen 

mit eingegeben werden.
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6.4.2 Nutzeroberfläche im Browser

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zum WLAN des Netztester 2 muss die auf dem 
Bildschirm des Netztester 2 unter “URL” angezeigte Adresse exakt so wie dargestellt 
auf dem Smartphone oder Computer in die Such- oder Adressleiste des Browsers 
eingegeben werden. Eine Endung wie .de oder .com darf dabei nicht eingegeben 
werden.

Anschließend öffnet sich die Benutzeroberfläche des Netztester 2:

Die Verbindung zum Netztester 2 bietet keinen Zugang zum Internet. Sollte der 

Computer hierüber Warnungen anzeigen, können diese ignoriert werden.
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Im oberen Bereich der Oberfläche wird die Seriennummer des Netztester 2 angezeigt, 

mit dem zurzeit eine Verbindung besteht. Das Menü gibt sowohl  als auch 

 als Wahl.

6.4.2.1 Messungen

Zählertests 
Unter “Neue Zählertests” werden alle Messungen gezählt, die seit dem letzten Export 
durchgeführt wurden. 
Unter “Zählertests insgesamt” werden alle aktuell im Netztester 2 gespeicherten 
Messungen gezählt, unabhängig davon, ob diese bereits exportiert wurden.

Export der Daten  

Über die Schaltflächen  bzw.  kann der 
Export der jeweiligen Messdaten als CSV-Datei gestartet werden.  
Sollten keine Messungen zum Export bereitstehen, ist Schaltfläche 

 ausgegraut und ist nicht verwendbar.
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Nach einem erfolgreichen Export besteht die Möglichkeit, alle im Netztester 2 

gespeicherten Messungen mit einem Klick auf  zu löschen.

6.4.3 Export Datei in Excel laden

Die CSV-Datei kann z. B. mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft 
Excel geöffnet werden. Dazu wird Excel gestartet und im Reiter „Daten“ die Option 
„Daten abrufen“ → „Aus Datei“ → „Aus Text/CSV“ ausgewählt. Anschließend wird die 
gewünschte CSV-Datei gewählt. Im sich öffnenden Dialogfeld lassen sich die 
Trennzeichen anpassen. Für die Messdaten muss das Komma als Trennzeichen 
gewählt werden. Nach der Überprüfung der Einstellungen wird die Datei mit „Laden“ 
in die Excel-Tabelle importiert.

6.5 Profilmanager

Über Profile können Einstellungen zu SIM-Karte, Netzwerkparametern und 
verwendetem Modem festgelegt werden. Der Profilmanager erlaubt das Umschalten 
zwischen verschiedenen vordefinierten Profilen. Sofern die Option “Profileditor” aktiv 
ist, können darüber hinaus individuelle Profile erstellt werden. Der Profilmanager und 
der Profileditor sind nicht auf allen Netztester 2 Varianten verfügbar.
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Der Profilmanager kann über die Kachel “Profil” auf der 
Startseite aufgerufen werden. Die Kachel zeigt zudem den 
Namen des gerade aktiven Profils an.

6.5.1 Auswählen eines Profils

Im Profilmanager kann zwischen den vorkonfigurierten und 
gegebenenfalls den individuell erstellten Profilen 
gewechselt werden.

Die Auswahl eines bereits vorhandenen Profils erfolgt durch 
Antippen des entsprechenden Eintrags in der Liste und 

anschließender Bestätigung mit . Der Netztester 2 kehrt 
zur Startseite zurück und das Modem wird neu initialisiert. In 
dieser Zeit erscheint auf dem Bildschirm die Meldung 
“Modem nicht bereit. Bitte warten…”. Nach kurzer Zeit ist 
der Netztester 2 betriebsbereit und zeigt alle Funktionen 
wie gewohnt an.

Der Bildschirm kann über  verlassen werden ohne das 
Profil zu wechseln.

6.5.2 Profileditor

6.5.2.1 Erstellen eines neuen Profils

Sofern auf dem Netztester 2 die Option “Profileditor” aktiv ist, können individuelle 
Profile erstellt werden.

Nach Auswahl von  und anschließendem Bestätigen mit 
werden in vier Schritten alle Eigenschaften für das Profil abgefragt.

Profilname 
Im ersten Schritt muss ein Name für das Profil festgelegt werden. Dieser wird später in 
der Profilliste und auf der Kachel des Startbildschirms angezeigt.
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Der Name kann aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen 
bestehen und darf maximal 33 Zeichen lang sein.

Ein detaillierte Nutzungsbeschreibung der Eingabefunktion 
ist in Abschnitt Bedienung  unter “Eingabefeld zur 
Texteingabe” zu finden.

Mit einer Bestätigung per  springt der Editor zum 
nächsten Schritt.

Durch Antippen von  wird der Prozess abgebrochen und 
kein neues Profil erstellt.

Modem und SIM

Nachdem ein Profilname eingegeben wurde, muss die für 
das Profil zu verwendende Hardware festgelegt werden.

Im oberen Dropdown-Menü werden alle im Netztester 2 
vorhandenen Modems angezeigt. Durch Antippen des 
gewünschten Modems wird dieses ausgewählt.

Im unteren Dropdown-Menü werden alle im Netztester 2 
verfügbaren SIM-Slots angezeigt. Durch Antippen des 
gewünschten Eintrags muss der SIM-Slot ausgewählt 
werden, in den die zugehörige SIM-Karte eingesetzt wurde.

Die SIM-Karte darf nicht durch einen Pin geblockt sein
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Mit einer Bestätigung per  springt der Editor zum 

nächsten Schritt. Durch Antippen von  wird zum 
vorherigen Schritt (Namenseingabe) zurück gesprungen.

APN

Im folgenden Schritt muss der zu verwendende APN (Access 
Point Name) eingegeben werden. Dieser ist spezifisch für 
den jeweiligen Mobilfunkanbieter und das zu verwendende 
Netz und wird vom Anbieter mitgeteilt. Bei fehlerhaften 
Angaben ist die Netzverbindung in aller Regel nicht nutzbar.

Mit einer Bestätigung per  springt der Editor zum 

nächsten Schritt. Durch Antippen von  wird zum 
vorherigen Schritt (Modem-/SIM-Auswahl) zurück 
gesprungen.

Übersicht

Im letzten Schritt wird eine Übersicht aller getätigten 
Eingaben angezeigt.

Nach der Bestätigung mit  wird das Profil gespeichert 
und anschließend in der Profilliste angezeigt. Individuell 
angelegte Profile werden hier mit einer blauen Linie links 

neben dem Namen gekennzeichnet: .

Durch Antippen von  wird zum vorherigen Schritt (APN- 
Eingabe) zurück gesprungen.
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6.5.2.2 Bearbeiten und Löschen von Profilen

Individuell hinzugefügte Profile können bearbeitet und gelöscht werden. Durch langes 
Antippen des entsprechenden Profileintrags öffnet sich ein Fenster mit den Optionen 
zum Bearbeiten und Löschen des Profils.

Bearbeiten: Öffnet den Profileditor, in dem die Parameter 
angepasst werden können.

Löschen: Löscht das ausgewählte Profil.

Per  wird die Auswahl ausgeführt.

Per  kann das Fenster geschlossen werden, ohne, 
dass eine Aktion ausgeführt wird.

6.6 wM-Bus Scan

Die wM-Bus-Funktion erlaubt den drahtlosen Empfang und 
die Analyse von wireless M-Bus Nachrichten, wie sie z. B. 
von Strom-, Wasser-, Gas- und Wärmezählern gesendet 
werden.

Die Funktion wird durch Antippen der Kachel “wM-Bus 
Scan” auf dem Startbildschirm aufgerufen.

Das wM-Bus-Extension-Modul (Erweiterung) muss an der Oberseite des Netztester 2 
eingesteckt und verriegelt werden. Eine genaue Anleitung hierfür findet sich im 
Abschnitt Anschluss der Extension-Module.

Der wM-Bus-Scan kann nur mit einem Netztester 2 Metering Edition durchgeführt 

werden.
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Der Empfang von wM-Bus-Nachrichten auf dem Netztester 2 ist aktiv, sobald die wM- 
Bus-Funktion gestartet wird. Die Anzeige der Funktion ist in drei Teile gegliedert: 
Einstellungen / Suche, Geräteliste und Navigation.

6.6.1 Geräteliste

Die Geräteliste in der Mitte der Nutzeroberfläche zeigt eine Liste aller wM-Bus- 
Sender, von denen seit dem Start der Funktion Pakete empfangen wurden.

Die Geräteliste gruppiert alle empfangenen Pakete nach 
der Sender-ID. Angezeigt werden pro Sender-ID die 
Empfangsstärke (RSSI, Signalpegel des letzten 
empfangenen Pakets) und die Anzahl der von diesem 
Sender bisher insgesamt empfangenen Pakete.

Die Liste ist sortiert nach dem Zeitpunkt des erstmaligen 
Empfangs der Sender, d. h. später empfangene Sender 
werden am Ende der Listen angefügt.

Durch Antippen von  wird der so markierte Sender stets 
oben in der Liste angezeigt.

6.6.2 Paketansicht

Durch Antippen eines Senders in der Datenanzeige können die von diesem Sender 
empfangenen Pakete eingesehen werden. In der sich öffnenden Ansicht werden alle 
bis zu diesem Zeitpunkt empfangenen Pakete in einer Liste angezeigt. Die Liste wird 
fortlaufend aktualisiert.
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Jedes Paket wird als einzelner Eintrag dargestellt. 
Angegeben werden die Empfangszeit, die Paketgröße, der 
Übertragungsmodus, das Frame-Format und die 
Signalstärke (RSSI), mit der das Paket empfangen wurde.

Antippen eines Listeneintrags öffnet die Detailansicht für 
das ausgewählte Paket.

6.6.2.1 Detailansicht eines Pakets

Wie in der Paketliste werden die Empfangszeit, die Nachrichtengröße, Frame Format 
und die Signalstärke angezeigt.

(Inhalt) 
Der Inhalt der Pakete ist in der Regel verschlüsselt. Der Netztester 2 kann wM-Bus- 
Nachrichten entschlüsseln, sofern der Schlüssel eingegeben wird. Nach Antippen des 

-Symbols öffnet ein Fenster mit einem Zahlen-/Buchstabenfeld zur Eingabe des 32 
Zeichen langen Schlüssels (Hexadezimalformat).

Mit  wird der eingegebene Schlüssel angewendet. Anschließend wird der 
Inhalt der Pakete entschlüsselt angezeigt.

Mit  wird das Popup-Fenster geschlossen und der Vorgang 
abgebrochen.

Nachricht 
Die übermittelte Nachricht im Hexadezimal-Format.

Data Link Layer 
Der Data Link Layer (Schicht 2 im OSI-Modell) überträgt Datenrahmen (Frames), die 
aus Bits bestehen und Informationen wie Quell- und Ziel-Geräte-Adressen sowie 
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Fehlererkennungscodes enthalten. Diese Schicht sorgt für die fehlerfreie Übertragung 
zwischen direkt verbundenen Geräten in einem Netzwerk. 
In diesem Bereich wird der Nachrichteninhalt im Data Link Layer Abschnitt des 
empfangenen Pakets angezeigt.

Transport Layer  
Der Transport Layer (Schicht 4 im OSI-Modell) überträgt Daten in Form von 
Segmenten oder Datagrammen und stellt sicher, dass die Daten korrekt und in der 
richtigen Reihenfolge beim Empfänger ankommen. Diese Schicht verwaltet Ende-zu- 
Ende-Kommunikation, einschließlich Verbindungsaufbau, Fehlerkontrolle und 
Flusssteuerung. 
In diesem Bereich wird der Nachrichteninhalt im Transport Layer Abschnitt des 
empfangenen Pakets angezeigt.

Application Layer 
Der Application Layer (Schicht 7 im OSI-Modell) überträgt Daten in einer Form, die 
direkt von Anwendungen genutzt werden kann. 
In diesem Bereich wird der Nachrichteninhalt im Application Layer Abschnitt des 
empfangenen Pakets angezeigt.

6.6.3 Suche

Die Datenansicht kann über die Suchfunktion nach Sender-IDs gefiltert werden. Die 

Suche wird durch Antippen von  aufgerufen. Im sich öffnenden Fenster kann über 
die Nummernfelder eine ID eingegeben werden. Im Eingabefeld über dem 
Nummernfeld wird der aktuelle Suchfilter angezeigt.

Per  wird der Suchfilter angewendet. Es werden nur noch empfangene Pakete 
angezeigt, deren Sender-ID zur gesuchte Ziffernfolge passt.

Über  kann die Eingabe jederzeit geschlossen werden. Das Fenster schließt sich 
und der Suchfilter wird nicht verändert.

Es müssen keine vollständigen Sender-IDs im Suchfeld eingegeben werden. Die 

Suchfunktion findet auch teilweise Übereinstimmungen. Beispiel: Eine Suche nach 

“567” findet auch Pakete mit der Sender-ID 12345678.
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Der aktuelle Suchfilter wird im oberen Bereich des Bildschirm unter “gesuchte ID:” 
angezeigt.

6.6.4 Einstellungen

Durch Antippen des -Symbol im oberen Bereich des Bildschirms können die 
Einstellungen der wM-Bus-Funktion geöffnet werden.

6.6.4.1 Empfängermodus

Der Netztester 2 unterstützt den Empfang von wM-Bus Nachrichten in den Modi S und 

T+C. Zwischen den beiden Modi kann über die Schaltflächen  umgeschaltet 

werden. Nach Antippen der gewünschten Option muss mit  bestätigt werden.

Der aktuelle Empfängermodus wird oberhalb der Geräteliste im Hauptbildschirm der 
wM-Bus-Scan Funktion angezeigt.

T+C-Messmodus 
Der T-C-Modus (“Transmit Compact”) ist ein unidirektionaler Modus, bei dem (zumeist 
batteriebetriebene) Zähler regelmäßig Daten mit geringer Sendeleistung übertragen. 
Er ist energieeffizient und hat eine typische Reichweite von etwa 50 bis 300 Metern, 
abhängig von der Umgebung.

S-Messmodus 
Der S-Modus (Stationary) ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation, bei der 
Zähler Daten senden und empfangen können. Dieser Modus bietet eine größere 
Reichweite von bis zu 500 Metern oder mehr und wird häufig in stationären 
Netzwerken eingesetzt.  
Es ist zu beachten, dass diese Nachrichten in der Regel selten ausgesendet werden.

6.6.4.1.1 Versionen

In diesem Bereich werden die Versionen der Firmware und des wM-Bus Extension 
Moduls angezeigt.
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6.7 LMN-Funktion

Mit der LMN-Funktion können LMN-Bus-Installationen 
überprüft und analysiert sowie angeschlossene Geräte wie 
z.B. Stromzähler erkannt und gewartet werden.

Die LMN-Funktion wird durch Antippen der Kachel “LMN” 
auf dem Startbildschirm aufgerufen.

Das LMN-Bus-Extension-Modul (Erweiterung) muss an der Oberseite des Netztester 2 
eingesteckt und verriegelt werden. Eine genaue Anleitung hierfür findet sich im 
Abschnitt Anschluss der Extension-Module.

Die LMN-Funktion ist in zwei Unterfunktionen aufgeteilt, zwischen denen durch 

Antippen von  gewechselt werden kann.

Die LMN-Funktion kann jederzeit mit  verlassen werden.

6.7.1 Bus-Status

Im Bus-Status werden die wichtigsten technischen Parameter zum aktuellen Zustand 
des angeschlossenen LMN-Bus angezeigt:

die Busspannung

die Spannung der A-Leitung

die Spannung der B-Leitung

die Anzahl der insgesamt bisher vom Netztester 2 empfangenen LMN- 

Nachrichten

Darüber hinaus wird ein Bus-Status eingeblendet. Wenn keine Probleme erkannt 
wurden, wird “Ok” angezeigt.

Der LMN-Bus-Funktion steht nur mit einem Netztester 2 Metering Edition und 

aufgesteckter LMN Extension zur Verfügung.
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Die angezeigten Spannungen werden fortlaufend 
aktualisiert und farblich hinterlegt, um den Zustand zu 
bewerten. Eine grüne Hinterlegung steht für Messwerte im 
erlaubten bzw. unproblematischen Wertebereich. Bei roter 
Hinterlegung ist der jeweilige Werte außerhalb des 
Normbereichs. In diesem Fall sollte der Bus überprüft 
werden.

6.7.1.1 Expertenmodus

Über die Schaltfläche  können weitere Optionen 
angezeigt werden. Diese können fortgeschrittenen Anwendern bei der Diagnose von 
LMN-Bus-Problemen helfen:

Im Falle, dass die Bus-Leitungen A und B vertauscht sind (Verdrahtungsfehler), 

können diese per  im Netztester 2 umgeschaltet 
werden. 

Über  kann ein im Netztester 2 integrierter Bus- 
Abschlusswiderstand zugeschaltet werden, falls am gemessenen Bus keiner 

vorhanden ist. In LMN-Bus-Installationen sollten immer Abschlusswiderstände 

verwendet werden, um Signalreflexionen in der Leitung zu vermeiden, da diese 

zu Kommunikationsfehlern führen können. 

Über  können im Netztester 2 integrierte Bias- 
Widerstände für die Bus-Leitungen A und B zugeschaltet werden. Bias- 

Widerstände werden in einem LMN-Bussystem benötigt, um die Busspannung 

in einem definierten Zustand zu halten, wenn kein Teilnehmer aktiv 

kommuniziert. Im Normalfall sind die Bias-Widerstände im Smart-Meter- 

Gateway (SMGW) integriert. 
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Bei Verwendung eines 12V-fähigen LMN-Extension Moduls wird 

 angezeigt. Wenn aktiviert, wird die LMN- 
Busspannung durch den Netztester 2 bereitgestellt und so der Bus ohne 

Verwendung eines Gateways oder Netzteils gespeist. Dies ist vor allem bei 

Testaufbauten hilfreich. Die vom Netztester 2 bereitgestellte Leistung kann 

typischerweise zwei bis drei Stromzähler versorgen. 

 zählt die Anzahl der vom Netztester 
2 fehlerhaft empfangenen LMN-Nachrichten.

6.7.2 Zählerliste

In der Zählerliste werden alle am Bus erkannten Zähler aufgelistet. Falls noch keine 

Zähler erkannt wurden, kann durch Antippen von  eine Erkennung 
der am Bus angeschlossenen Geräte gestartet werden. Sollten auch anschließend noch 
keine Zähler angezeigt werden, sollte der LMN-Bus mithilfe der Funktionen aus dem 
Bereich “Bus-Status” und “Expertenmodus” auf Fehler geprüft werden.

Nach der ersten erfolgreichen Kommunikation wird jeder Zähler einzeln in der Liste 
angezeigt.

Die Zähler werden anhand ihrer Seriennummer 
unterschieden. Zu jedem Zähler werden in der Liste auch 
der Zählertyp, der Hersteller und die Anzahl der bereits von 
diesem Zähler empfangenen LMN-Pakete angezeigt.
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6.7.2.1 Zähler-Menü

Durch Antippen eines Eintrags in der Zählerliste öffnet sich das Zähler-Menü für den 
jeweiligen Zähler. In diesem Menü kann ein Crypto-Reset sowie ein Rücksetzen der 
Manipulationserkennung durchgeführt werden. Außerdem können die vom und an den 
Zähler gesendeten LMN-Pakete detailliert analysiert werden.

6.7.2.1.1 Zurücksetzen

Im oberen Bereich befinden sich zwei Schaltflächen, mit denen sowohl ein Crypto- 
Reset als auch ein Rücksetzen der Manipulationserkennung durchgeführt werden kann.

Der Crypto-Reset wird durch Antippen von  ausgeführt und dient dazu, 
einen Zähler nach einer Neuinstallation des Smart-Meter-Gateways zurückzusetzen, 
so dass der Zähler sich mit dem neuen Gateway koppelt. Ein solcher Reset kann in der 
Regel nur innerhalb der ersten 120 Sekunden nach dem Einschalten der 
Stromversorgung des Zählers durchgeführt werden.

Nach Auslösen des Crypto-Reset erscheint ein 
Meldungsfenster, in dem der erfolgreich durchgeführte 
Reset bestätigt wird. Falls der Reset nicht durchgeführt 
werden konnte, wird an dieser Stelle eine Fehlermeldung 
angezeigt.

 

Durch Antippen von  kann die Manipulationserkennung des Zählers 
zurückgesetzt werden, nachdem z. B. Arbeiten an den Zuleitungen abgeschlossen sind. 
Ein solcher Reset kann in der Regel nur innerhalb der ersten 120 Sekunden nach dem 
Einschalten der Stromversorgung des Zählers durchgeführt werden.  

Nach Auslösen der Rücksetzung erscheint ein 
Meldungsfenster, in dem die erfolgreich durchgeführte 
Rücksetzung bestätigt wird. Falls die Rücksetzung nicht 
durchgeführt werden konnte, wird an dieser Stelle eine 
Fehlermeldung angezeigt.
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6.7.2.1.2 Expertenmodus

Der Expertenmodus kann durch Antippen von  aktiviert 
werden. Er ermöglicht die Ansicht der vom und an den Zähler gesendeten LMN- 
Pakete. In einer Liste werden die vom Netztester 2 detektierten Pakete mit 
Empfangszeit, Kommunikationsrichtung und Nachrichtengröße angezeigt. Durch 
Antippen eines Paketes können weitere Details abgerufen werden.

Es werden allgemeine Informationen wie Zählernummer, 
Quelladresse und Zieladresse angezeigt.

Zusätzlich werden im HDLC Control Block weitere 
Informationen zur Nachrichtenübertragung aufgelistet.

Im Datenblock wird der Inhalt der Nachricht als Bytefolge 
(Hexadezimalformat) angezeigt.

6.8 Wi-Fi Scan

Der Wi-Fi Scan zeigt die alle am Standort empfangbaren WLAN-Access-Points im 
2,4-GHz- und 5-GHz-Band in Listenform an. Die Funktion wird durch Antippen der 
Kachel “Wi-Fi Scan” auf dem Startbildschirm geöffnet.

Der Empfang von WLAN-Signalen läuft, solange die 
Funktion geöffnet ist. Empfangene Access-Points werden 
als Liste dargestellt, wobei der Access-Point mit dem 
stärksten Signal am weitesten oben steht.

Jeder Eintrag enthält den Netzwerknamen (SSID), die 
Geräteadresse (BSSID) des Access Points, den Signalpegel 
des zuletzt empfangenen Signals und den verwendeten 
WLAN-Kanal (Frequenzangabe).
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Durch Antippen eines Eintrags öffnen sich ein Fenster mit 
weiteren Informationen wie z. B. das verwendete 
Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren.

Mit  kann die Detailansicht geschlossen werden.

Mit  wird der Wi-Fi Scan beendet und der Netztester 2 
kehrt zurück zur Startseite.

Falls diese Funktion auf dem Netztester 2 nicht verfügbar ist, kann sie nachträglich als 
Option erworben werden.

6.9 Bluetooth Scan

Die Bluetooth-Scan-Funktion zeigt die alle am Standort empfangbaren Bluetooth- und 
BLE-Geräte in Listenform an. Die Funktion wird durch Antippen der Kachel “Bluetooth 
Scan” auf dem Startbildschirm geöffnet.

Die Suche Bluetooth-Geräten läuft, solange die Funktion 
geöffnet ist. Empfangene Geräte werden als Liste 
dargestellt, wobei das Gerät mit dem stärksten Signal am 
weitesten oben steht.

Jeder Eintrag enthält den Gerätenamen (sofern vom 
jeweiligen Gerät gesendet), die Geräteadresse und den 
Signalpegel des zuletzt empfangenen Signals.
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Durch Antippen eines Eintrags öffnen sich ein Fenster mit 
weiteren Informationen zum jeweiligen Gerät wie z. B. die 
Sendeleistung des Geräte, der Name des Geräteherstellers 
(sofern übermittelt) oder der Typ (temporär oder statisch).

Mit  kann die Detailansicht geschlossen werden.

Mit  wird die Bluetooth-Scan-Funktion beendet und der 
Netztester 2 kehr zurück zur Startseite.

Falls diese Funktion auf dem Netztester 2 nicht verfügbar ist, kann sie nachträglich als 
Option erworben werden.
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7 Pflegehinweise

Die folgenden Pflegehinweise gewährleisten eine lange Lebensdauer und optimale 
Funktion des Netztester 2:

Zur Reinigung des Gehäuses und Bildschirms ein weiches, fusselfreies Tuch 

verwenden.

Bei stärkeren Verschmutzungen das Tuch leicht mit Wasser oder einer milden 

Seifenlösung anfeuchten. Dabei darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die 

Anschlüsse oder das Innere des Netztester 2 gelangt.
Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel 

verwenden, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Kontakt mit scharfen Gegenständen ist zu vermeiden, um Kratzer oder andere 

Beschädigungen zu verhindern.

Fingerabdrücke und Staub regelmäßig mit einem Mikrofasertuch entfernen.

Antennenanschlüsse, an denen keine Antennen angeschlossen sind, sollten mit 

einer Blindkappe abgedeckt werden.

Zur Reinigung der Anschlüsse ein trockenes, antistatisches Tuch oder einen 

Pinsel verwenden.

Weitere Hinweise

Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und starke Feuchtigkeit 

vermeiden, da diese den Netztester 2 beschädigen können.
Der Netztester 2 sollte bei Nichtbenutzung im Transportkoffer aufbewahrt 
und auch in diesem transportiert, um ihn vor Stößen oder Kratzern zu 

schützen.

ENQT bietet als optionales Zubehör eine Schutzhülle an, die den Netztester 2 
im Einsatz schützt.

Das Befolgen dieser Hinweise trägt zur Erhaltung der Funktionalität und zur 
Verlängerung der Lebensdauer des Netztester 2 bei.
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8 Sicherheitshinweise

Handhabung 
Mit dem Netztester ist stets sorgsam umzugehen. Der Netztester 2 besteht aus 
empfindlichen Materialien wie Kunststoff und Glas und enthält sensible elektronische 
Komponenten. Es ist zu vermeiden, den Netztester oder die Batterie zu durchbohren, 
zu zerbrechen oder einer offenen Flamme oder Flüssigkeiten auszusetzen. Der 
Netztester 2 sollte nicht fallengelassen werden. Bei Verdacht auf eine Beschädigung 
darf das Gerät nicht weiterverwendet werden, da dies zu Überhitzung oder 
Verletzungsgefahr führen kann. Ist das Glas gesprungen, darf der Netztester 2 nicht 
verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden. Zum Schutz der Oberfläche vor 
Kratzern empfiehlt sich die Nutzung einer passenden Schutzhülle.

Reparatur und Wartung 
Es wird davon abgeraten, den Netztester 2 oder das zugehörige Zubehör eigenständig 
zu reparieren. Ein eigenmächtiges Auseinanderbauen kann zu Beschädigungen oder 
sogar zu Verletzungen führen.

Der Netztester 2 darf ausschließlich von der ENQT GmbH oder autorisierten Partnern 
repariert werden. Reparaturen oder Modifikationen durch nicht autorisierte Stellen 
können den Netztester 2 dauerhaft beschädigen und in einigen Rechtssystemen die 
beschränkte Garantie sowie die gesetzlich zugesicherten Rechte beeinträchtigen.

Laden des Netztesters 
Bei der Nutzung und beim Aufladen des Netztester 2 ist darauf zu achten, dass sowohl 
das Gerät als auch das Netzteil ausreichend belüftet werden. Die Verwendung 
beschädigter Kabel oder Netzteile sowie das Aufladen bei Feuchtigkeit kann Brände, 
Stromschläge, Verletzungen oder Schäden am Netztester 2 sowie an anderen 
Gegenständen verursachen. Während des Ladevorgangs darf der Netztester 2 keiner 
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Die Missachtung der folgenden Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, 

Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Ihrem Netztester 2 und anderen 

Sachwerten führen. Bitte lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsinformationen 

sorgfältig durch, bevor Sie den Netztester in Betrieb nehmen.
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Es wird empfohlen, ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und Kabel zu verwenden, 
um sicherzustellen, dass das Ladezubehör kompatibel ist. Die Nutzung von nicht 
kompatiblem Ladezubehör kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder 
Schäden am Netztester und dessen Zubehör führen.

Beim Entfernen des Netzteils aus der Steckdose ist stets direkt am Stecker zu ziehen – 
nicht am Kabel. Das USB-Kabel darf weder verdreht noch gequetscht werden, und 
beim Einstecken des Steckers ist übermäßiger Druck zu vermeiden. Sollte während des 
Ladevorgangs eine Meldung erscheinen, die zum Entfernen des Ladegeräts 
auffordert, ist der Adapter umgehend von der Stromquelle zu trennen. Vor dem 
erneuten Laden ist sicherzustellen, dass sowohl der Anschlussstecker des Ladekabels 
als auch der Ladeanschluss des Netztester 2 trocken und frei von Fremdkörpern sind.

Hinweis zur Wärmebelastung über längere Zeiträume 
Der Netztester 2 und das zugehörige Ladegerät erzeugen während des normalen 
Betriebs Wärme. Dabei werden alle relevanten Normen eingehalten.

Akku  
Der Netztester ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. 
Diese empfindliche Komponente erfordert besondere Sorgfalt, da eine Beschädigung 
Verletzungen verursachen kann. Sollte ein Austausch des Akkus erforderlich sein, ist 
die ENQT GmbH zu kontaktieren. Ein Austausch durch nicht-qualifizierte Personen 
kann den Netztester 2 irreparabel beschädigen. Die Verwendung eines ungeeigneten 
Akkus birgt Risiken wie Brandgefahr, Explosionen oder Schäden durch auslaufende 
Substanzen.

Sollte der Akku auslaufen ist jeder Kontakt der austretenden Flüssigkeit mit Augen, 
Haut oder Kleidung zu vermeiden. Gelangt Flüssigkeit in die Augen, sind diese sofort 
mit klarem Wasser auszuspülen und unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.

Der Netztester 2, der Akku und das Zubehör sind gemäß den geltenden 
Umweltvorschriften zu entsorgen. Eine Entsorgung im Hausmüll ist unzulässig. Weder 
der Netztester noch der Akku dürfen geöffnet, mechanisch beschädigt, extremen 
Temperaturen über 45 °C ausgesetzt oder verbrannt werden. Mehr dazu im Abschnitt 
Entsorgungshinweis.

Hinweise zur Einsatzumgebung für den Netztester 
Um Schäden an den Komponenten oder internen Schaltkreisen des Netztester 2 zu 
vermeiden, ist darauf zu achten, dass weder der Netztester 2 noch das Zubehör in 
staubiger, verrauchter, feuchter oder verschmutzter Umgebung verwendet oder 
gelagert werden. Der Betrieb in der Nähe starker Magnetfelder ist zu vermeiden. Die 
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Nutzung des Netztester 2 während eines Gewitters in unmittelbarer Nähe kann 
potenziell zu gefährlichen Verletzungen sowie zu irreparablen Schäden am Gerät 
führen.

Der Netztester ist von Wärmequellen fernzuhalten und vor direkter 
Sonneneinstrahlung zu schützen. Das Gerät sollte nicht in Fahrzeugen oder an Orten 
zurückgelassen werden, an denen die Temperatur 45 °C überschreiten kann – etwa auf 
dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs, auf Fensterbänken, in der Nähe von 
Heizungsauslässen oder hinter Glasflächen, die über längere Zeit direkter 
Sonneneinstrahlung oder starkem UV-Licht ausgesetzt sind. Solche Bedingungen 
können den Netztester 2 beschädigen, zu einer Überhitzung des Akkus führen und 
dadurch ein Brand- oder Explosionsrisiko darstellen.

Funkfrequenzstörungen 
Die geltenden Vorschriften zum Einsatz von Funktechnologien wie Mobilfunk, WLAN, 
Bluetooth und anderen Funkdiensten sind zu beachten – insbesondere in Bereichen, in 
denen deren Nutzung untersagt ist. Der Netztester 2 entspricht den Richtlinien für 
Hochfrequenzemissionen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Nutzung die Funktion anderer elektronischer Geräte beeinträchtigt.

ENQT übernimmt keine Haftung für mögliche Störungen des Radio- und 
Fernsehempfangs, die durch nicht-autorisierte Veränderungen am Geräten oder 
dessen Zubehör entstehen. Gleiches gilt für den Austausch oder die Verwendung von 
Verbindungs- und Zubehörteilen, die nicht ausdrücklich von ENQT empfohlen oder 
angegeben wurden. Die Verantwortung für die Beseitigung solcher Störungen liegt 
beim Nutzer. Darüber hinaus haftet ENQT nicht für Schäden oder Verstöße gegen 
geltende gesetzliche Bestimmungen, die sich aus einer Nichteinhaltung dieser 
Vorgaben durch den Nutzer ergeben können.

Beeinträchtigung von Medizinprodukten 
Der Netztester 2 und das Zubehör können  Magnete, Funkschnittstellen sowie weitere 
Komponenten enthalten, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese Felder und 
Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern oder anderen Implantierten 
sowie nahegelegenen medizinischen Geräten beeinflussen. Der Netztester 2 und das 
Ladegerät sollten stets mindestens 15 cm von Bereichen des Körpers entfernt gehalten 
werden, in denen sich ein Herzschrittmacher befindet. Der Netztester 2 sollte 
vorzugsweise auf der dem Herzschrittmacher oder anderen implantierten bzw. 
benachbarten Medizinprodukten gegenüberliegenden Körperseite verwendet werden, 
um mögliche Störungen zu vermeiden.
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Personalqualifikation 
Der Netztester 2 darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung 
der vom Hersteller festgelegten Betriebsbedingungen verwendet werden. Das 
Personal ist verpflichtet, sich umfassend mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung 
vertraut zu machen.

Fachkräfte müssen über eine entsprechende berufliche Ausbildung, fundierte 
Kenntnisse und praktische Erfahrung verfügen. Zudem ist es erforderlich, dass sie mit 
den relevanten Normen und Vorschriften vertraut sind, um alle Tätigkeiten sicher und 
fachgerecht durchzuführen. Sie müssen in der Lage sein, potenzielle Gefahren 
eigenständig zu erkennen und Risiken effektiv zu vermeiden.

Konformität 
Der Netztester 2 ist eine Funkanlage gemäß der Richtlinie 2014/53/EU und erfüllt die 
darin festgelegten grundlegenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit. 
Detaillierte Informationen hierzu finden sich in der beiliegenden 
Konformitätserklärung. Es ist zu beachten, dass jede Änderung an der Anlage, die 
nicht mit dem Hersteller abgestimmt wurde, zum Erlöschen der Gültigkeit der 
Konformitätserklärung führt.
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9 Technische Beschreibung

9.1 Daten Netztester 2 LTE

Größe 170 x 96 x 35 mm (ohne Antenne)

Gewicht 432 g

Anzeige 3,5" TFT-Farbdisplay (45 mm × 75 mm, 480 × 800 
Pixel)

Ladeanschluss USB-C mit Power Delivery (PD)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 8 Stunden Betriebszeit

Konformität CE, ROHS, WEEE

Antennenanschlüsse 2× SMA für Mobilfunk (Breitbandantenne im 
Lieferumfang)

Technologien 2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE

Frequenzbänder

2G: B2/3/5/8 
3G: B1/2/4/5/6/8/19 
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 
LTE-TDD: B38/39/40/41

Die folgend mit dem Begriff “buchbar” versehene Funktionen können nachträglich 

zum bereits bestehenden Funktionsumfang des Netztester 2 kostenpflichtig 

hinzugebucht werden. Das ENQT Vertriebsteam berät dazu gerne.

Die folgend mit dem Begriff “optional” versehene Funktionen können nachträglich 

zum bereits bestehenden Funktionsumfang des Netztester 2 kostenfrei 

hinzugebucht werden. Das ENQT Vertriebsteam berät dazu gerne.
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2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) (buchbar)

5 GHz WLAN IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) (buchbar)

Bluetooth / BLE buchbar

9.1.1 Belegung der Antennenanschlüsse

9.1.2 Servicevereinbarungen

Netztester 2 LTE
Netztester 2 LTE 
plus

Netztester 2 LTE 
max

Zählertest ✔ ✔ ✔

Signalmessmodus ✔ ✔ ✔

Mehrsprachig ✔ ✔ ✔

Einfache 
Videoanleitungen

✔ ✔ ✔

Providerkonfiguration ✔ ✔ ✔

Intervallmessmodus ✔ ✔ ✔
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RSSI/RSRQ/RSRP Switch ✔ ✔ ✔

Internationale Netze ✔ ✔ ✔

Signalverlauf ✔ ✔ ✔

Messdatenexport ✔ ✔ ✔

Farbkodierung ✔ ✔ ✔

Bandauswahl ✔ ✔ ✔

Kostenlose Kurzschulung ✔ ✔ ✔

EasyIntegration (QR- 
Export)

optional optional

erweiterte Messdetails   ✔ ✔

Laufende Updates   ✔ ✔

Fernwartung & 
Konfiguration

  ✔ ✔

Nachbarzellenscan   ✔ ✔

Messdaten Historie   ✔ ✔

Premium Support   ✔ ✔

Speedtest & 
Laufzeitmessung

    ✔

Messdatenportal     ✔

Bandscan     ✔

Messdatenportal-API     ✔

CloudSync     ✔
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Profileditor buchbar  buchbar  ✔

Wi-Fi Scan buchbar buchbar buchbar

Bluetooth Scan buchbar buchbar buchbar

9.2 Daten Netztester 2 450

Größe 170 x 96 x 35 mm (ohne Antenne)

Gewicht 432 g

Anzeige 3,5" TFT-Farbdisplay (45 mm × 75 mm, 480 × 
800 Pixel)

Ladeanschluss USB-C mit Power Delivery (PD)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 8 Stunden 
Betriebszeit

Konformität CE, ROHS, WEEE

Antennenanschlüsse 1× SMA für Mobilfunk

Technologien 450MHz, 2G, LTE

Frequenzbänder 2G: B3/8 
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/31/72

2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) (buchbar)

5 GHz WLAN IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) (buchbar)

Bluetooth / BLE buchbar
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9.2.1 Belegung der Antennenanschlüsse

9.2.2 Servicevereinbarungen

Netztester 2 450
Netztester 2 450 
plus

Netztester 2 450 
max

Zählertest ✔ ✔ ✔

Signalmessmodus ✔ ✔ ✔

Mehrsprachig ✔ ✔ ✔

Einfache 
Videoanleitungen

✔ ✔ ✔

Providerkonfiguration ✔ ✔ ✔

Intervallmessmodus ✔ ✔ ✔

RSSI/RSRQ/RSRP Switch ✔ ✔ ✔

Internationale Netze ✔ ✔ ✔

Signalverlauf ✔ ✔ ✔
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Messdatenexport ✔ ✔ ✔

Farbkodierung ✔ ✔ ✔

Bandauswahl ✔ ✔ ✔

Kostenlose Kurzschulung ✔ ✔ ✔

EasyIntegration (QR- 
Export)

optional optional

erweiterte Messdetails ✔ ✔

Laufende Updates ✔ ✔

Fernwartung & 
Konfiguration

✔ ✔

Nachbarzellenscan ✔ ✔

Messdaten Historie ✔ ✔

Premium Support ✔ ✔

Speedtest & 
Laufzeitmessung

✔

Messdatenportal ✔

Bandscan ✔

Messdatenportal-API ✔

CloudSync ✔

Profileditor buchbar buchbar ✔

Wi-Fi Scan buchbar buchbar buchbar

Bluetooth Scan buchbar buchbar buchbar
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9.3 Daten Netztester 2 5G

Größe 170 x 96 x 35 mm (ohne Antenne)

Gewicht 432 g

Anzeige 3,5" TFT-Farbdisplay (45 mm × 75 mm, 480 × 
800 Pixel)

Ladeanschluss USB-C mit Power Delivery (PD)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 8 Stunden 
Betriebszeit

Konformität CE, ROHS, WEEE

Antennenanschlüsse 4× SMA für Mobilfunk (Breitbandantenne im 
Lieferumfang)

Technologien 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G

Frequenzbänder

3G: 
B1/2/4/5/8/19 
LTE-FDD: 
B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/ 
29/30/32/66/71 
LTE-TDD:  
B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46 
5G: 
n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/3 
8/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79

2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) (buchbar)

5 GHz WLAN IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) (buchbar)

Bluetooth / BLE buchbar
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9.3.1 Belegung der Antennenanschlüsse

9.3.2 Servicevereinbarungen

Netztester 2 5G
Netztester 2 5G 
plus

Netztester 2 5G 
max

Zählertest ✔ ✔ ✔

Signalmessmodus ✔ ✔ ✔

Mehrsprachig ✔ ✔ ✔

Einfache 
Videoanleitungen

✔ ✔ ✔

Providerkonfiguration ✔ ✔ ✔

Intervallmessmodus ✔ ✔ ✔

RSSI/RSRQ/RSRP Switch ✔ ✔ ✔

Internationale Netze ✔ ✔ ✔

Signalverlauf ✔ ✔ ✔
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Messdatenexport ✔ ✔ ✔

Farbkodierung ✔ ✔ ✔

Bandauswahl ✔ ✔ ✔

Kostenlose Kurzschulung ✔ ✔ ✔

EasyIntegration (QR- 
Export)

optional optional

erweiterte Messdetails ✔ ✔

Laufende Updates ✔ ✔

Fernwartung & 
Konfiguration

✔ ✔

Nachbarzellenscan ✔ ✔

Messdaten Historie ✔ ✔

Premium Support ✔ ✔

Speedtest & 
Laufzeitmessung

✔

Messdatenportal ✔

Bandscan ✔

Messdatenportal-API ✔

CloudSync ✔

Profileditor buchbar buchbar ✔

Wi-Fi Scan buchbar buchbar buchbar

Bluetooth Scan buchbar buchbar buchbar
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9.4 Daten Netztester 2 PRO

Größe 170 x 96 x 35 mm (ohne Antenne)

Gewicht 432 g

Anzeige 3,5" TFT-Farbdisplay (45 mm × 75 mm, 480 × 
800 Pixel)

Ladeanschluss USB-C mit Power Delivery (PD)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 8 Stunden 
Betriebszeit

Konformität CE, ROHS, WEEE

Antennenanschlüsse 5× SMA für Mobilfunk (Breitbandantenne im 
Lieferumfang)

Technologien 2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE, 5G, LTE Cat. M1, 
NB-IoT 1 & NB-IoT 2

Frequenzbänder

NB1/NB2: 
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/ 
B25/B28/B66/B71/B72/B85 
M1: 
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/ 
B25/B26/B27/B28/B66/B72/B85 
2G: 
850/900/1800/1900MHz 
3G: 
B1/2/4/5/8/19 
LTE-FDD: 
B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/ 
29/30/32/66/71 
LTE-TDD: 
B34/38/39/40/41/42/43/48; LAA: B46 
5G: 
n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/3 
8/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79

2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) (inklusive)

5 GHz WLAN IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) (inklusive)

Bluetooth / BLE inklusive
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9.4.1 Belegung der Antennenanschlüsse

9.4.2 Servicevereinbarungen

Netztester 2 PRO
Netztester 2 PRO 
plus

Netztester 2 PRO 
max

Zählertest ✔ ✔ ✔

Signalmessmodus ✔ ✔ ✔

Mehrsprachig ✔ ✔ ✔

Einfache 
Videoanleitungen

✔ ✔ ✔

Providerkonfiguration ✔ ✔ ✔

Intervallmessmodus ✔ ✔ ✔

RSSI/RSRQ/RSRP Switch ✔ ✔ ✔

Internationale Netze ✔ ✔ ✔

Signalverlauf ✔ ✔ ✔

Messdatenexport ✔ ✔ ✔
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Farbkodierung ✔ ✔ ✔

Bandauswahl ✔ ✔ ✔

Wi-Fi Scan ✔ ✔ ✔

Bluetooth Scan ✔ ✔ ✔

Kostenlose Kurzschulung ✔ ✔ ✔

EasyIntegration (QR- 
Export)

optional optional

erweiterte Messdetails ✔ ✔

Laufende Updates ✔ ✔

Fernwartung & 
Konfiguration

✔ ✔

Nachbarzellenscan ✔ ✔

Messdaten Historie ✔ ✔

Premium Support ✔ ✔

Speedtest & 
Laufzeitmessung

✔

Messdatenportal ✔

Bandscan ✔

Messdatenportal-API ✔

CloudSync ✔

Profileditor buchbar buchbar ✔
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9.5 Daten Netztester 2 Metering Edition (ME)

Größe 170 x 96 x 35 mm (ohne Antenne oder Extension 
Module)

Gewicht 432 g

Anzeige 3,5" TFT-Farbdisplay (45 mm × 75 mm, 480 × 
800 Pixel)

Ladeanschluss USB-C mit Power Delivery (PD)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 8 Stunden 
Betriebszeit

Konformität CE, ROHS, WEEE

Antennenanschlüsse 1× SMA für Mobilfunk (Breitbandantenne im 
Lieferumfang)

weitere Anschlüsse 4x USB-C Extension Module Port

Technologien 2G/GSM // 4G/LTE // LMN, wM-Bus

Frequenzbänder FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28/31/72, GSM: Band 
3/8

2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) (buchbar)

5 GHz WLAN IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) (buchbar)

Bluetooth / BLE buchbar
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9.5.1 Belegung der Antennenanschlüsse

9.5.2 Servicevereinbarungen

Netztester 2 ME
Netztester 2 ME 
plus

Netztester 2 ME max

Zählertest ✔ ✔ ✔

Signalmessmodus ✔ ✔ ✔

Mehrsprachig ✔ ✔ ✔

Einfache 
Videoanleitungen

✔ ✔ ✔

Providerkonfiguration ✔ ✔ ✔

Intervallmessmodus ✔ ✔ ✔

RSSI/RSRQ/RSRP 
Anzeige

✔ ✔ ✔

Internationale Netze ✔ ✔ ✔

Signalverlauf ✔ ✔ ✔

Messdatenexport ✔ ✔ ✔
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Farbkodierung ✔ ✔ ✔

Bandauswahl ✔ ✔ ✔

wM-Bus Analyse ✔ ✔ ✔

wM-Bus Paketansicht ✔ ✔ ✔

LMN-Bus Analyse ✔ ✔ ✔

LMN-Cryptoreset ✔ ✔ ✔

LMN- 
Manipulationsreset

✔ ✔ ✔

Kostenlose 
Kurzschulung

✔ ✔ ✔

EasyIntegration (QR- 
Export)

optional optional

erweiterte Messdetails ✔ ✔

Softwareupdates 
inklusive

✔ ✔

Fernwartung & 
Konfiguration

✔ ✔

Nachbarzellenscan ✔ ✔

Messdaten Historie ✔ ✔

Premium Support ✔ ✔

Speedtest & 
Laufzeitmessung

✔

Messdatenportal ✔

Band Scan ✔
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Messdatenportal-API ✔

CloudSync ✔

Profileditor buchbar buchbar ✔

Wi-Fi Scan buchbar buchbar buchbar

Bluetooth Scan buchbar buchbar buchbar

9.6 Daten Netztester 2 IoT

Größe 170 x 96 x 35 mm (ohne Antenne)

Gewicht 432 g

Anzeige 3,5" TFT-Farbdisplay (45 mm × 75 mm, 480 × 
800 Pixel)

Ladeanschluss USB-C mit Power Delivery (PD)

Interner Akku Li-Ion, 3.500 mAh für bis zu 8 Stunden 
Betriebszeit

Konformität CE, ROHS, WEEE

Antennenanschlüsse 1× SMA für Mobilfunk (Breitbandantenne im 
Lieferumfang)

Technologien NB-IoT 1/NB-IoT 2, LTE Cat. M1, 2G/GSM

Frequenzbänder

NB1/NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/ 
B19/B20/B25/B28/B66/B71/B72/B85 
M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/ 
B25/B26/B27/B28/B66/B72/B85 
2G:  
850/900/1800/1900MHz

2.4 GHz WLAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) (buchbar)
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5 GHz WLAN IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) (buchbar)

Bluetooth / BLE buchbar

9.6.1 Belegung der Antennenanschlüsse

9.6.2 Servicevereinbarungen

Netztester 2 IoT
Netztester 2 IoT 
plus

Netztester 2 IoT 
max

Zählertest ✔ ✔ ✔

Signalmessmodus ✔ ✔ ✔

Mehrsprachig ✔ ✔ ✔

Einfache 
Videoanleitungen

✔ ✔ ✔

Providerkonfiguration ✔ ✔ ✔

Intervallmessmodus ✔ ✔ ✔

RSSI/RSRQ/RSRP Switch ✔ ✔ ✔

Internationale Netze ✔ ✔ ✔
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Signalverlauf ✔ ✔ ✔

Messdatenexport ✔ ✔ ✔

Farbkodierung ✔ ✔ ✔

Bandauswahl ✔ ✔ ✔

Kostenlose Kurzschulung ✔ ✔ ✔

EasyIntegration (QR- 
Export)

optional optional

erweiterte Messdetails ✔ ✔

Laufende Updates ✔ ✔

Fernwartung & 
Konfiguration

✔ ✔

Nachbarzellenscan ✔ ✔

Messdaten Historie ✔ ✔

Premium Support ✔ ✔

Speedtest & 
Laufzeitmessung

✔

Messdatenportal ✔

Bandscan ✔

Messdatenportal-API ✔

CloudSync ✔

Profileditor buchbar buchbar ✔

Wi-Fi Scan buchbar buchbar buchbar
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Bluetooth Scan buchbar buchbar buchbar
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10 Rechtliche Hinweise

10.1 Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung 
 
Wir, die ENQT GmbH erklären, dass das nachfolgend beschriebene Geräte:

Netztester 2 LTE

Netztester 2 450

Netztester 2 5G

Netztester 2 PRO

Netztester 2 IoT

Netztester 2 Metering Edition 

den folgenden einschlägigen Richtlinien und Normen und entsprechen:

2011/65/EU

2014/53/EU

EN 55032:2016-02

EN 55011:2022-05

EN 61326-1:2021

10.2 Lizenzhinweise

Dieses Gerät enthält Softwarekomponenten, die unter Open Source-Lizenzen 
veröffentlicht wurden. Die Verwendung dieser Open Source-Software unterliegt den 
Bedingungen der jeweiligen Lizenzen. Eine Liste der verwendeten Open Source- 
Komponenten sowie die entsprechenden Lizenztexte können unter https:// 
opensource.enqt.de/ eingesehen werden.

https://opensource.enqt.de/
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11 Entsorgungshinweis

Der Netztester 2 enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Von Akkus gehen bei 
unsachgemäßer Demontage und Entsorgung Gefahren aus, z.B. Brandgefahr bei 
Kurzschluss. Freiwerdende Schadstoffe können schwere Umweltschäden verursachen.

Netztester 2 nicht eigenmächtig zerlegen.

Netztester 2 nicht über den Hausmüll entsorgen.

Geben Sie den Netztester 2 zur sicheren und umweltgerechten Entsorgung an 

den Hersteller zurück oder beauftragen Sie einen zugelassenen 

Entsorgungsfachbetrieb.

Der Netztester 2 enthält hochwertige Rohstoffe und muss einer umweltgerechten 
Verwertung zugeführt werden. Alle Komponenten sind gemäß den länderspezifischen 
Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen. Alte, defekte oder nicht mehr benötigte 
Netztester können an den Hersteller zurückgegeben werden. Dabei sind die folgenden 
Hinweise zu beachten:

Der Netztester 2 muss beim Versand durch eine stabile Außenverpackung und 

Polsterung vor Erschütterungen und unbeabsichtigtem Einschalten geschützt 

werden.

Den Netztester 2 vor Kurzschluss und starker Hitze schützen.

Die Sendung ausreichend frankieren. Unfrankierte Sendungen können nicht 

angenommen werden.

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Demontage!
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12 Herstellerdaten

Das hier beschriebene Messgerät wurde entwickelt und hergestellt von:

ENQT GmbH 
Spaldingstr. 210 
20097 Hamburg

Kontakt 
Telefon: +49 40 35 73 20 65 
E-Mail: info@enqt.de

Vertreten durch 
Christopher E. Niemöller

Handelsregister 
HRB 151086 
Registergericht: Amtsgericht Hamburg 
Umsatzsteuer-ID: DE 305978714

WEEE-Reg.-Nr.: DE 80804362

mailto:info@enqt.de
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