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Beschreibung:

Die LTE Richtantenne eignet sich ideal, wenn herkömmliche Antennen versagt haben. Diese Spezialantenne zeichnet sich

durch einen hohen Antennengewinn aus. Durch die verstellbare Halterung und 90° Abstrahlwinkel wird eine optimale

Ausrichtung auf eine Basisstation ermöglicht. Die Installation kann sowohl im Gebäude als auch außerhalb des Gebäudes

stafinden, da die Antenne IP66 zertifiziert ist. Die Antenne wird ohne Anschlusskabel geliefert.

Technische Details:

Artikelnummer 12B-P000-BQ-01

Frequenzbereich 698 - 960 MHz, 1700 - 2690 MHz

unterstützte LTE-Bänder 1-10, 12-14, 17-20, 23, 25-30, 33-41, 44, 53, 65-69, 85, 103, 106

Antennengewinn max. 9dBi

Antennengewinn min. 7dBi

Stehwellenverhältnis¹ (VSWR) < 2:1

Impedanz 50 Ω

Eizienz¹ >-3 dB

Polarisation Vertikal

Antennen-Typ Richtantenne

Önungswinkel 90°

Leistung (max.) 10 W

Anschluss SMA male

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Luftfeuchtigkeit max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Schutzart IP66

Brennbarkeitsklassifizierung V1

UV-Beständigkeit >10 Jahre

Maße 305 x 205 x 53 mm

Farbe grau

Gewicht 1650 g

Konformität CE, ROHS



ENQT GmbH  |  Ausschläger Elbdeich 2  |  20539 Hamburg  |  +49 40 35 73 20 65  |  info@enqt.de  |  enqt.de
Geschäftsführer: Christopher E. Niemöller  |  Registergericht: Amtsgericht Hamburg, HRB 151086  |  Umsatzsteuer-ID: DE305978714 3

HS-Code 8529.10

Herkunftsland China

¹ Das Stehwellenverhältnis (VSWR) und die Eizienz der Antenne sind abhängig von den in der Nähe verbauten Materialien.


