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Mit dem Netztester LTE (im Folgenden NT genannt) halten Sie ein high-end Messgerät für 
Mobilfunknetze zur Unterstützung Ihres Digitalisierungsvorhabens in Ihren Händen. 
 
Dieses Handbuch soll Ihnen die Funktionen des NT näherbringen. 
Zusätzlich zu diesem Handbuch finden Sie auf der ENQT Website zahlreiche einfache 
Videoanleitungen, die Ihnen die umfangreichen Funktionen unserer Netztester LTE 
näherbringen. 

 

1. Einleitung 

 

1.1. Über Netztester LTE 
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Lieferumfang:  

¶ Netztester 

¶ SMA-Anschluss zur Verwendung eigener Antennen 

¶ Stabiler Transportkoffer 

¶ USB-Ladestecker 

¶ Ladekabel 

¶ FAKRA-Adapter 

Hinweis: Die Produktvariante LTElite wird ohne Stabilen Transportkoffer geliefert.  

 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 
 

¶ Bitte verwenden Sie zum Laden des Netztesters nur das mitgelieferte Ladekabel 
sowie das mitgelieferte und zugelassene Zubehör! 
 

¶ Zur Eingabe wird der mitgelieferte Eingabestift empfohlen! 
Das Display reagiert auch auf direkte Touch-Eingaben, aber ist für den Umgang 
mit dem Eingabestift optimiert! 

 
  
Ą Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an: info@enqt.de 

 

1.2. Abgrenzung Netztester LTElite / LTE / LTE+ / LTEmax  

 
Die Abbildungen in dieser Anleitung beziehen sich auf den Netztester LTE+ und LTEmax.  
Die Netztester LTE und LTElite werden in diesem Dokument nicht abgebildet. 
In dieser Anleitung unterstrichene Begriffe sind im anhängenden Glossar aufgeführt und kurz 
erklärt. 
 

1.3. Allgemeine Hinweise 
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2. Kurzanleitung & Sicherheitshinweise 

 

 

2.1. Netztester LTE Kurzanleitung  

 

ACHTUNG! 
Die Antennen nicht 
zu fest anschrauben, 
sonst droht eine 
Beschädigung des 
Geräts. 

2 SMA Antennenanschlüsse 

Ein- / Ausschalter  

Touchscreen 

Ladebuchse 

Eingabetasten 

H
a
u

p
ta

n
te

n
n

e
 

Schrauben Sie die Antenne nur 
leicht handfest auf, sonst droht 
eine Beschädigung der 
Antennenbuchsen!  
 
Verwenden Sie das Gerät nicht 
bei Gewitter!  
 
Nutzen Sie nur für GSM 
Kommunikation geeignete 
Antennen! 

 
Nutzen Sie das Gerät nicht mit    
externen Antennenverstärkern! 
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2.2. Sicherheitshinweise 

 
 
 
 
 
 

2.2.1.  Elektrische Schäden: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2.  Unsachgemäße Verwendung: 
 

 

  

 ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, 

elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen sowie Beschädigungen des Netztesters 
führen. 

¶ Verwenden Sie zum Laden des Netztesters nur das mitgelieferte Ladekabel sowie das 
mitgelieferte und zugelassene Zubehör! 

¶ Li-Ionen Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung beschädigt werden und ggf. 
auslaufen. Verwenden Sie den Netztester auf keinen Fall, wenn dieser Schäden am 
Akku aufweist.  

¶ Verwenden Sie nur unbeschädigte Ladekabel und Netzstecker und Laden Sie den 
Netztester nicht in feuchten Umgebungen, da diese Anwendungsfälle zu Stromschlägen, 
Bränden oder anderen Verletzungen führen können. Außerdem können diese 
Anwendungen den Netztester beschädigen.  

¶ Verwenden Sie den Netztester nicht in explosionsgefährdeten Räumen. Mögliche 
Funken im inneren des Netztesters können explosionsfähige Gase oder Stäube 
entzünden. 

¶ Halten Sie den Netztester trocken. Es herrscht eine erhöhte Gefahr eines Elektrischen 
Schlags und Beschädigung des Netztesters durch das Eindringen von Wasser.  

 

¶ Verwenden Sie der Netztester nicht außerhalb des in diesem Handbuch beschriebenen 
Funktionsbereichs.  

¶ Halten Sie den Netztester von hohen Temperaturen fern.  

¶ Schrauben Sie Antennen nicht zu fest auf den Antennenanschluss, da dieser sonst 
beschädigt werden kann.  

¶ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter!  

¶ Nutzen Sie für GSM Kommunikation nur geeignete Antennen.  

¶ Öffnen Sie den Netztester nicht! Informieren Sie die ENQT GmbH im Schadfall und 
senden Sie das beschädigte Gerät zur Reparatur ein.  
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3. Funktionen des Netztesters 

3.1. Funktionsübersicht 

 

  

     

2G/3G/4G 
    

Zählertest 
    

LiveSignal 
    

Sprachunterstützung 
    

Einfache Videoanleitungen 
    

Providerkonfiguration 
    

Survey+ (Intervallmessung) - 
   

Stabiler Transportkoffer - 
   

RSSI/RSRP/RSRQ Switch - 
   

Internationale Netze - 
   

LiveHistory (Verlaufsdiagramm) - 
  

optional 

Lokaler Messdatenexport - 
   

InstaMeasure - 
   

Farbcodierung - 
   

EasyIntegration (QR-Scan) - - optional optional 

Laufende Updates - - 
  

Fernwartung & Konfiguration - - 
  

Export Live-Messdaten - - 
  

Messdatenhistorie - - 
  

Zählertestdetails - - 
  

Speedtests & Laufzeitmessung - - - 
 

Messdatenportal - - - 
 

ChannelScan - - - 
 

API-Integration - - - 
 

FrequencyLock - - - 
 

CloudSync - - - 
 

Die Netztester LTE von ENQT verfügen je nach Ausstattung über verschiedene Funktionen, 
die im Folgenden näher aufgeführt sind. Die einzelnen Funktionen werden in den folgenden 
Kapiteln näher erläutert. Welche Ausführung Sie haben, steht auf dem Messgerät oben Links 
über dem Display. Sollten Sie noch eine Vorgängerversion haben, entspricht das LTE dem 
TMate Field Live und das LTEmax dem TMate Field Complete.  
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3.2. Ein- / Ausschalten des Geräts 

 

 
 
 
 
 

3.3. Laden des Netztesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Stellen Sie sicher, dass der Netztester ausreichend geladen ist. Der NT wird über den 
Kippschalter an der Oberseite des Geräts ein-/ ausgeschaltet. Das Gerät fährt in ca. 20 
Sekunden hoch. 

 
 

Die NT LTE werden über den Micro-USB Eingang an der Unterseite des Geräts geladen. 
Verwenden Sie zum Laden der NT nur das mitgelieferte Ladekabel sowie das mitgelieferte 
und zugelassene Zubehör. Es wird empfohlen den Akku mindestens alle 30 Tage komplett 
aufzuladen.  
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Auf dem Startbildschirm können Sie den 
aktuellen Ladezustand sowie den 
Synchronisierungsstatus sehen.  
Außerdem erreichen Sie von hier per Klick auf: 

 

¶ das ENQT Logo: den Statusbildschirm. 
 

¶ auf ZÄHLERTEST: den Zählereingabe-
Screen und anschließend die Möglichkeit 
zur vollständigen Netzmessung. 

 

¶ auf SIGNAL: die Möglichkeit die Dämpfung 
eines Providers & Standards live zu 
messen. 

 

¶ auf PROVIDER: die Möglichkeit 
Einstellungen bezüglich der zu testenden 
Provider & Standards vorzunehmen. 

 

¶ auf HISTORIE: die Möglichkeit Ihre 
Messdaten erneut einzusehen oder Ihre 
Messdaten vom Gerät per WLAN zu 
exportieren. (LTE+ und LTEmax) 

 

3.4. Startbildschirm / Statusbildschirm 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Startbildschirm kann bei den verschiedenen Produktvarianten variieren. Die NT LTElite 
und LTE besitzen keine Historie-Funktion. Der NT LTE besitzt auf der Startseite statt des 
Historie-Buttons einen Export-Button. Der NT LTEmax lädt gemessene Daten zusätzlich 
direkt in das Messdatenportal hoch.  
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Durch einen Klick auf das ENQT Logo 
erreichen sie den Statusbildschirm. 
Folgende Daten können hier geprüft werden: 
 
Seriennummer des Geräts 
Software Version 
Modem ID 
IMEI 
IMSI 
Akkuspannung 
Ladespannung 
Verfügbarer Gerätespeicher 
Systemzeit & -Datum 
Status des CloudSync 
Allgemeiner Status 
Letzte Fehlermeldung 
 

Durch einen Scan des QR-Codes im oberen 
Bereich erhalten Sie ebenso die Informationen 
über die Seriennummer, IMEI, IMSI und ICCID 
Ihres Netztesters. 
 
Durch einen Klick auf das Zahnrad im unteren 
Bereich des Statusbildschirms erreichen Sie 
die Geräteeinstellungen.  
 
Durch einen Klick auf die linke Eingabetaste 
oder den Pfeil links unten im Display gelangen 
Sie zurück auf den Startbildschirm. 

In den Geräteeinstellungen können Sie 
Änderungen bezüglich der Sprache 
vornehmen, Fehlerprotokolle in das ENQT 
Messdatenportal hochladen und Status der 
CouldSync abfragen oder starten. Außerdem 
können Sie Einstellungen am WLAN Access 
Point vornehmen oder Ihr Gerät auf 
Werkseinstellungen zurücksetzen.  
 
Zurzeit unterstützt der Netztester LTE die 
Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französisch und Polnisch. Zum Ändern der 
Sprache auf                                       und 
gewünschte Sprache auswählen. 
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Durch einen Klick auf ĂZählertestñ 
gelangen Sie zum Zählereingabescreen. 
 
 

Hier können sie die Nummer des Zählers am 
Teststandort eingeben.  
Es sind auch alphanumerische Eingaben 
möglich, um Zählpunktbezeichnungen 
einzugeben.  
Ihre Eingabe bestätigen Sie durch die rechte 
Eingabetaste.  

Durch einen Klick auf die mittlere Eingabetaste 
kommen sie zu zusätzlichen Messoptionen.  
 
Sie können hier einen Band-Scan oder eine 
Survey+ Intervallmessung einstellen. 
 
Falls Sie den Vorgang abbrechen möchten, 
drücken Sie die linke Eingabetaste am Gerät. 

 

3.5. Zählertest / Messung
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Die Messung zur vorher eingegeben 
Zählernummer wird gestartet. 
 
Sie sehen live den Fortschritt für den jeweiligen 
Provider & Mobilfunkstandard. 
Bei der Messung werden zahlreiche 
technische Daten erfasst. 
 
Sie können dabei zwischen RSRQ, RSRP und 
RSSI Anzeige wechseln. Das verwendete 
Band wird direkt angezeigt. 
(LTE, LTE+ und LTEmax) 
 
Diesen Vorgang können Sie jederzeit durch 
das Drücken auf die linke Eingabetaste 
abbrechen. 

 
Falls Sie die Liste der Provider und/oder der 
zu messenden Standards anpassen möchten, 
können Sie diese über den Startbildschirm 
unter dem Punkt ĂProviderñ auswªhlen. Mehr 
dazu finden Sie in Kapitel 3.7 ab Seite 17.  

Wenn die Messung abgeschlossen ist, 
können Sie sich die Messergebnisse direkt 
anschauen. 
 
Durch das Drücken der rechten Eingabetaste 
bestätigen Sie die Messung.  
 
Die Daten stehen Ihnen nun zum Export zur 
Verfügung. (nur LTE und LTE+) 
 
ACHTUNG: Die Daten für diese spezifische 
Messung können beim LTE und LTElite dann 
nur noch dort angezeigt werden und nicht mehr 
direkt am Gerät. 

Durch Drücken auf einen LTE-Standard 
werden weitere Informationen zum Test 
angezeigt.  
 
Hier wird neben der gemessenen Signalstärke 
unter anderem auch das Band, die Cell ID und 
die LAC angezeigt.  
 
Außerdem bekommen Sie Informationen zu 
drei weiteren LTE Nachbarzellen.  
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Sobald Sie die Messung bestätigt haben, 
gelangen Sie zurück zum Startbildschirm. 
Dort erscheint nun ein kleines Symbol oben im 
Display der Funktion ĂExportñ. Dieses zeigt an, 
dass eine Messung vom Gerät zum Export 
bereitsteht. Die Zahl gibt an, wie viele 
Messungen aktuell neu zur Verfügung stehen.  
(LTE und LTE+) 
 

Durch Drücken auf einen GSM-Standard 
werden weitere Informationen zum Test 
angezeigt.  
 
Hier wird neben der gemessenen Signalstärke 
unter anderem auch das Band die Cell ID und 
die LAC angezeigt.  
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Die Survey+ Intervallmessung ermöglicht 
Ihnen, dass der NT in einem von Ihnen 
eingestellten Abstand, selbstständig neue 
Zählertests nach von Ihnen eingestellten 
Kriterien durchführt.  
Sie gelangen zur Intervalleinstellung durch 
Tippen auf die ĂZählertestñ Funktion und 
anschließendes klicken auf die mittlere 
Eingabetaste. Tippen Sie dann auf das Feld 
ĂIntervallñ.  
Sie können nun ein Intervall in einem von Ihnen 
gewünschten Minutentakt einstellen.  
 
¦ber ĂOKñ bestªtigen Sie ihr Intervall, mit 
ĂAbbrechenñ gelangen Sie zurück zu den 
Messoptionen. Durch Tippen auf die 
Einstellung eines neuen Intervalls, der 
Messoptionenübersicht schalten sie ein zuvor 
eingestelltes Intervall aus.  

InstaMeasure: 
Durch einen Klick auf die Mittlere 
Eingabetaste auf dem Startbildschirm startet 
der NT sofort eine Zählertestmessung mit 
voreingestellten Standards. (LTE, LTE+ und 
LTEmax)  

3.5.1. InstaMeasure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2. Survey+ Intervallmessung  
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Bei den Varianten LTE+ und LTEmax können 
Sie eine zusätzliche Funktion freischalten 
lassen, durch welche der NT nach dem 
Beenden eines Zählertests einen QR-Code 
anzeigt, über den Sie Ihre Messdaten direkt 
herunterladen können. 
 
Die EasyIntegration ist nur in den Varianten 
LTE+ und LTEmax verfügbar und muss von der 
ENQT GmbH für Sie freigeschaltet werden. 
Wenden Sie sich bei Interesse einfach an den 
telefonischen Kundendienst. 

Der NT LTEmax gibt Ihnen zusätzlich die 
Option für eine vollumfängliche Messung. 
Alle Frequenzbänder und optional auch die 
komplette Geschwindigkeits- und 
Latenzmessung können beim ChannelScan 
(Band-Scan) getestet werden. 
 

3.5.3. ChannelScan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4. EasyIntegration 
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Vom Startbildschirm aus erreichen Sie durch 
einen Klick auf ĂSignalñ das Feature, um die 
aktuelle Dämpfung des Signals für einen 
Provider & Standard live zu messen. 

Nach dem Klick auf ĂSignalñ haben Sie die 
Möglichkeit den gewünschten Provider zu 
wählen. 
 
Klicken Sie auf einen gewünschten Provider 
und anschließend unten auf den gewünschten 
Standard, für die Live-Signalmessung der 
Dämpfung. 
 
Sie können den Vorgang abbrechen, wenn Sie 
unten links auf den Pfeil klicken. 
 
Dann gelangen Sie zurück zum 
Startbildschirm. 

Wenn Sie einen Provider und einen Standard 
gewählt haben, erscheint ein Haken unten 
rechts auf dem Display, Sie können die 
Messung nun durch das Drücken der 
Eingabetaste unten rechts starten. 

3.6. Signal 
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Der Balken steigt an und färbt sich von rot ï 
über gelb zu grün, je besser die aktuell 
gemessene Dämpfung ausfällt. 
 
Die Ampel ist hierbei für Bsp. die RSSI 
Messung wie folgt definiert: 
 
RSSI > - 80: Grün 
RSSI > - 105: Gelb 
RSSI > - 125: Orange 
RSSI < - 125: Rot 
(die Farbcodierung ist nur auf dem LTE, LTE+ 
und LTEmax verfügbar.) 
 
In Kapitel 5 auf Seite 27 dieses Handbuchs 
finden Sie eine Ausführliche Tabelle zur 
Aufschlüsselung der Messwertbereiche. 
 
Je nach Technologie und Gerätekonfiguration 
wird hier die Dämpfung (RSSI), die 
Signalqualität (RSRP) oder das Referenzsignal 
(RSRQ) angezeigt. Bie den Varianten LTE, 
LTE+ und LTEmax kann zwischen RSSI, 
RSRP und RSRQ-Anzeige gewechselt 
werden. Zusätzlich wird die aktuell verwendete 
Zelle mit Cell ID und LAC angezeigt. 
 
Drücken Sie die linke Eingabetaste, gelangen 
Sie zurück zur vorhergehenden Auswahl. 
Bestätigen Sie die Messung mit der rechten 
Eingabetaste, gelangen Sie zurück zum 
Startbildschirm. 
 

Durch Drücken auf die mittlere Eingabetaste 
oder betätigen des Verlaufsymbols auf dem 
Touchscreen gelangen Sie zu einem 
Verlaufsdiagramm. Dies ist eine 
Visualisierung der im zeitlichen Verlauf 
gemessenen Dämpfungswerte. 
 
Mit einem Klick auf die rechte Eingabetaste, 
oder den Haken unten rechts auf dem Display 
beenden Sie die Messung und gelangen 
zurück zum Startbildschirm. 
 

Achtung: Das Balkendiagramm ist nur in den 
Varianten LTE, LTE+ und LTEmax verfügbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.1. Live-Balkendiagramm 
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Vom Startbildschirm aus erreichen Sie durch 
einen Klick auf ĂProviderñ das Feature, um die 
Liste der zu testenden Provider & Standards 
anzupassen. 
 

Durch Klicken auf ĂXñ entfernen Sie einen 
Provider aus der Liste. Ansonsten können Sie 
die einzelnen Standards bzw. die 
Dämpfungsmessung oder die 
Datengeschwindigkeits-messung durch 
Klicken auf die Kästchen ein-/ausschalten. 
 
Durch einen Klick auf den jeweiligen Standard 
(GSM / UMTS / LTE) können Sie für diese 
Einstellungen hinsichtlich der Bänder und 
Frequenzen vornehmen. 
 
Durch Drücken der rechten Eingabetaste, oder 
des Ă+ñ- Symbols können Sie einen Provider 
zur Liste hinzufügen  
 

 

3.7. Provider 
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Klicken Sie auf den GSM-Standard in der 
Vorhergegangenen Übersicht erhalten Sie 
eine Liste, in der Sie die zu testenden 
Frequenzen im GSM Netz auswählen können 
und diese mit OK bestätigen. 

Klicken Sie auf den UMTS-Standard in der 
Vorhergegangenen Übersicht erhalten Sie 
eine Liste, in der Sie die zu testenden 
Frequenzen im UMTS Netz auswählen können 
und diese mit OK bestätigen. 
 

Klicken Sie auf den LTE-Standard in der 
Vorhergegangenen Übersicht erhalten Sie 
eine Liste, in der Sie die zu testenden 
Frequenzen im LTE Netz auswählen können 
und diese mit OK bestätigen. 
 

3.7.1. Anpassen der Bänder & Frequenzen 
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Wenn Sie auf der vorhergegangenen Übersicht 
auf Ă+ñ gedr¿ckt haben, erhalten Sie diese 
Eingabemaske. 
Sollte Ihnen der MCC (Ländercode) des 
gewünschten Providers bekannt sein, 
können Sie diesen hier eingeben. 
 
In Kapitel 7 ab Seite 29 haben wir für Sie eine 
Liste aller MCC Ländercodes hinzugelegt.   
 
Durch einen Klick auf die rechte Eingabetaste 
gelangen Sie ansonsten zur MCC Übersicht. 
 
Sie können den Vorgang durch Drücken der 
linken Eingabetaste abbrechen. 
 
Sollten Sie also versehentlich einen Provider 
gelöscht haben, können Sie ihn so wieder 
hinzufügen. 
 
(Diese Einstellungen sind nur in der Varianten 
LTE, LTE+ und LTEmax verfügbar.) 

In der MCC Übersicht können Sie zunächst 
den Ländercode des Betreibers suchen, den 
sie hinzufügen möchten. Markieren Sie diesen 
indem Sie den Eintrag anklicken und 
bestätigen Sie anschließend mit der rechten 
Eingabetaste. 
 
Die NT unterstützen sämtliche Provider in der 
EU, weltweit auf Anfrage. 
 
Sie können den Vorgang durch Drücken der 
linken Eingabetaste abbrechen. 

3.7.2. Hinzufügen von weiteren Providern 
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Wenn Sie auf der Providerübersicht die 
mittlere Eingabetaste gedrückt haben, 
erhalten sie die Warnmeldung zum 
Zurücksetzen der Provider-Konfiguration.  
Mit ĂOkñ bestätigen Sie diese, mit ĂAbbrechenñ 
bleibt die aktuelle Konfiguration bestehen. 

Nach dem Anklicken und Bestätigen eines 
Eintrags können Sie den entsprechenden 
Provider durch Anklicken und Bestätigen mit 
der rechten Eingabetaste wählen. 
 
Der Provider wurde nun der Liste für 
Messungen hinzugefügt. 
Sie können den Vorgang durch Drücken der 
linken Eingabetaste abbrechen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3. Standardkonfiguration Wiederherstellen  
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Vom Startbildschirm aus erreichen Sie durch 
einen Klick auf ĂHistorieñ das Feature, um Ihre 
Messdaten vom Netztester erneut einzusehen 
oder zu exportieren. 
 
Sie haben hier die Möglichkeit Ihre 
Zählertestmessungen einzusehen oder die 
Messdaten des Zählertests und Ihrer 
Livemessungen der ĂSignalñ Funktion zu 
exportieren. 

Zum Einsehen der Zählertestmessdaten 
drücken Sie nach dem Öffnen der ĂHistorieñ 
auf die gewünschte Messung und 
anschließend auf den Haken unten rechts im 
Bildschirm oder die rechte Eingabetaste. 
 
Es folgt eine Übersicht über die Messung wie 
aus Kapitel 3.5 bekannt. 

Zum Exportieren Ihrer Zählertest- oder 
Livemessdaten drücken Sie nachdem öffnen 
der ĂHistorieñ auf das Downloadsymbol oder 
drücken Sie die mittlere Eingabetaste. Der 
Netztester öffnet in der Folge automatisch 
einen WLAN Access-Point.  

3.8. Historie LTE+ und LTEmax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.1. Export LTE+ und LTEmax 
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Nachdem Sie auf das Downloadsymbol 
gedrückt haben, öffnet der Netztester 
LTE+/LTEmax automatisch einen WLAN 
Access Point.  
Verbinden Sie sich mit einem gewünschten 
WLAN-fähigen Gerät mittels der angezeigten 
SSID (Netzwerkname) und PSK (Passwort / 
Bindestriche mit eingeben). Anschließend 
geben Sie in Ihrem Browser die angegebene 
URL (IP-Adresse) ein. 

Nachdem Sie auf ĂExportñ gedr¿ckt haben, 
öffnet der Netztester LTE/LTE+ automatisch 
einen WLAN Access Point.  
Verbinden Sie sich mit einem gewünschten 
WLAN-fähigen Gerät mittels der angezeigten 
SSID (Netzwerkname) und PSK (Passwort / 
Bindestriche mit eingeben). Anschließend 
geben Sie in Ihrem Browser die angegebene 
URL (IP-Adresse) ein. 

Vom Startbildschirm aus erreichen Sie durch 
einen Klick auf ĂExportñ das Feature, um Ihre 
Messdaten vom Netztester zu exportieren. 
 
Auf dem NT LTE haben Sie so die Möglichkeit, 
Ihre Zählertestmessungen zu Exportieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.2. Export LTE  
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Sie starten im Bereich Messungen. Hier werden Ihnen die aktuell vorhanden neuen 
Messungen sowie die Gesamtanzahl an Messungen angezeigt.  
 
Sie haben nun die Option nur die neuen Messwerte, oder alle vorhandenen gesammelt zu 
exportieren. 
 
Außerdem können Sie die gespeicherten Messdaten an dieser Stelle löschen. 

 
 
 

 

Sobald Sie die Verbindung erfolgreich hergestellt und die URL bei Ihrem Endgerät im 
Browser eingegeben haben, sehen Sie die folgende Übersicht, die neben der ID Ihres 
Gerätes verschiedene Optionen für Sie bereithält: 

Abbildung 1: Netztester LTE Export Browser Ansicht 

 

Abbildung 2: Netztester LTE Export Browser Ansicht 2 

Die Messwerte werden als .csv-Datei ausgegeben.  
Eine Erklärung der Messdaten finden Sie im Kapitel 4 ab Seite 25.  
 
Achtung: Die Messungen können erst gelöscht werden, wenn Sie alle Messdaten 
mindestens einmal erfolgreich exportiert haben (Sicherheitsfunktion).  
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Neben den Messungen haben Sie unter dem Punkt ĂEinstellungenñ noch die Mºglichkeit 
sich weitere Informationen über Ihren Netztester anzuschauen. Dies kann vor allem bei 
einer Entstörung sehr hilfreich sein. Außerdem können Sie an dieser Stelle die Systemzeit 
mit der Ihres Endgeräts synchronisieren, die aktuelle Firmwareversion einsehen sowie das 
Fehlerprotokoll herunterladen. 

 
 
 
 

 

Abbildung 3: Netztester LTE Export Browser Ansicht 3 
























